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Specialan dankon al WordPerfect Corporation pro ilia literumkontrolilo...Ĉi tiu dosiero BEZONIS ĜIN! 


DOOVMOOONROOO 


SPECIALA DANKSO ANKAŬ AL: 


Nitro Glicerino: Por provizi la dosierojn! 


Xpax-Por esti pacienca dum la policano estis tie! 
La Produktanto: Por ricevi la dosierojn al mi.... 
La Direktoro: Por havigi la dosierojn al mi.... 
Sinjoro Camaro: Por lia GRANDA EGOO! 


La Magiisto: Por ĈIUJla.Bernoulli ĉaroj li sendos! 


Ĉi tio estas kolekto de multjara penado...ĉi tiu estas la originala manuskripto por neeldonita verko, de nekonata aŭtoro...Ĝi estis 
origine du GRANDA dosieroj, kiuj devis esti kunfanditaj kaj poste PEZE REDKTITAJ, plejparte la bildojn, kaj poste literumis...Ĉi tiu ulo 
estas kemia geniulo sed li ne povus literumi, se lia vivo dependus de ĝi.... Mi simple faris literumilon per WordPerfect 4.2, do verŝajne 
estas pli da eraroj kiuj ne estis elektitaj. supren...pardonu...Mi esperas, ke vi havos la paciencon sidi tra ĉi tiu dosiero, legi ĝin, 

poste korekti ĉiun erareton.... Ne estas kvazaŭ mi sendas ĝin aŭ ion ajn... 


Ĉi tiu dosiero estas dediĉita Al Kathy 8 
KiKi ...Kie ajn vi ambaŭ estas... 
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LA MANLIBRO DE LA TERORISTO 


1.0 ENKONDUKO 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, dividado de Chaos Industries (CHAOS) fieras prezenti ĉi tiun unuan eldonon de La Teroristo-Manlibro. 
Unue kaj ĉefe, estu deklarite, ke Chaos Industries supozas neniujn respondecojn por iu misuzo de la informoj prezentitaj en ĉi tiu publikigado. 
La celo de ĉi tio estas montri la multajn teknikojn kaj metodojn uzatajn de tiuj homoj en ĉi tiu kaj aliaj landoj, kiuj uzas teruron kiel 

rimedon al politikaj kaj sociaj celoj. 

La ĉi-tieaj teknikoj povas esti akiritaj de publikaj bibliotekoj, kaj kutime povas esti faritaj fare de teroristo kun minimuma ekipaĵo. Tio des pli timigas, ĉar ĉiu frenezulo aŭ socia 
devianto povus akiri ĉi tiun informon, kaj uzi ĝin kontraŭ iu ajn. La ĉi-tieaj procezoj kaj teknikoj NE DEVAS ESTI AJN AJN CIRKUNSTANCOJ! GRAVA DANĜO AŬ MORTO POSVOS 
OKAZI PRO PROVO FARI IUJN EL LA METODOJ EN ĈI ĈI PUBLIKO. ĈI ĈI ESTAS NUR POR LEGADO ĜUO, KAJ NE ESTAS CENITA POR FAKTA UZO! 


Pafiloj kaj Bomboj Pyro-Technologies sentas, ke gravas, ke ĉiuj havu ian ideon pri kiom facile estas por teroristo fari teruragojn; tio estas la 
kialo de la ekzisto de ĉi tiu eldonaĵo. 
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2.0 AĈETADO DE EKSPLOZIVILOJ KAJ FUGAĴOJ 


Preskaŭ ĉiu urbo aŭ urbo de racia grandeco havas pafilbutikon kaj apotekon. Ĉi tiuj estas du el la lokoj kiuj 

eblaj teroristoj vizitas por aĉeti eksplodaĵmaterialon. Ĉio, kion oni devas fari, estas scii ion 

pri la neeksplodemaj uzoj de la materialoj. Nigra pulvoro, ekzemple, estas uzita en nigrapulvoraj pafiloj. 

Ĝi venas en diversaj "gradoj", kun ĉiu malsama grado estas iomete malsama grandeco. La grado de nigra 

pulvoro dependas de la kalibro de la pafilo, en kiu ĝi estas uzata; bona grado da pulvoro povus bruligi tro rapide enen 

la malĝusta kalibro armilo. La regulo estas ju pli malgranda la grado, des pli rapida la brulofteco de la pulvoro. 


2.01 NIGRA PUVORO 


Nigra pulvoro estas ĝenerale havebla en tri gradoj. Kiel dirite antaŭe, ju pli malgranda la grado, des pli rapide la 
pulvoro brulas. Brulvundo estas ekstreme grava en bomboj. Ĉar eksplodo estas rapida kresko de gaso 
volumeno en limigita medio, por fari eksplodon, rapide brulanta pulvoro estas dezirinda. La tri 

oftaj gradoj de nigra pulvoro estas listigitaj malsupre, kune kun la kutima kalibrolarĝo (kalibro) de tio, kion ili 
estas uzataj en. Ĝenerale, la plej rapida brulanta pulvoro, la FFF-grado estas dezirinda. Tamen, la alia 

gradoj kaj uzoj estas listigitaj malsupre: 


GRADE BORROLARĜO EKZEMPLO DE PAFOLO 
F .50 aŭ pli granda .36 - .50 modelkanono; iuj fusiloj 
FF 


grandaj pistoloj; malgrandaj fusiloj 
FFF .36 aŭ pli malgranda pistoloj; derringers 


La FFF-grado estas la plej rapida brulado, ĉar la pli malgranda grado havas pli da surfacareo aŭ brula surfaco eksponita al la 

flamfronto. La pli grandaj gradoj ankaŭ havas uzojn, kiuj estos diskutitaj poste. La prezo gamo de nigra pulvoro, po 

funto, estas proksimume $8.50 - $9.00. La prezo ne estas tuŝita de la grado, kaj do oni ŝparas al si tempon kaj laboron se oni 

aĉetas la pli fajnan gradon de pulvoro. La plej gravaj problemoj kun nigra pulvoro estas ke ĝi povas esti ekbruligita hazarde de statika 
elektro, kaj ke ĝi emas sorbi humidon de la aero. Por sekure disbati ĝin, bombisto uzus plaston 

kulero kaj ligna salatobovo. Prenante malgrandan amason samtempe, li aŭ ŝi aplikis premon al la pulvoro tra 

la kuleron kaj frotu ĝin en serio da strekoj aŭ rondoj, sed ne tro forte. Ĝi estas sufiĉe bona por uzi kiam ĝi estas proksimume tiel bona kiel 
faruno. La fajneco tamen dependas de kia aparato oni volas fari; evidente, estus 

nepraktike disbati sufiĉe da pulvoro por plenigi 1-futan per 4-cola radiusa tubo. Ĉiu povas aĉeti nigran pulvoron, ekde 

iu ajn povas posedi nigrajn pulvorajn pafilojn en Ameriko. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex estas sinteza pulvoro, kiu estas uzata kiel nigra pulvoro. Ĝi venas en la samaj gradoj, sed ĝi estas pli 
multekosta je funto. Tamen, unu funto-ujo da Pyrodex enhavas pli da materialo laŭ volumeno ol funto da nigra 
pulvoro. Estas multe pli facile disbati al tre fajna pulvoro ol nigra pulvoro, kaj ĝi estas konsiderinde pli sekura kaj pli 
fidinda. Ĉi tio estas ĉar ĝi ne estos ekigita de statika elektro, kiel nigra povas esti, kaj ĝi estas malpli ema sorbi humidon. 
Ĝi kostas ĉirkaŭ $10.00 je funto. Ĝi povas esti disbatita en la sama maniero kiel nigra pulvoro, aŭ ĝi povas esti solvita 

en bolanta akvo kaj sekigita. 


2.03 RAKETA MOTORPUVORO 


Unu el la plej ekscitaj Ŝatokupoj nuntempe estas modela raketado. Estes estas la plej granda produktanto de 
modelraketkompletoj kaj motoroj. Raketmotoroj estas kunmetitaj de ununura granda greno de fuzaĵo. Sufiĉe peza 
kartona tubo ĉirkaŭas ĉi tiun grenon. Oni ricevas la fuzaĵon tratranĉante la tubon laŭlonge, kaj malvolvante ĝin 

kiel papertukon rulon. Kiam tio estas farita, la griza fajroargilo ĉe ambaŭ finoj de la fuzaĵgreno devas esti forigita. Ĉi 
tio estas kutime farita milde per plasta aŭ latuna tranĉilo. La materialo estas escepte malmola, kaj devas esti 
disbatita por esti uzata. Tenante la grenon sur la plej larĝa agordo sur tenilo, kaj metante la grenon kaj pulvoron en 
plastan sakon, la pulvoro ne disiĝos kaj frakasiĝos ĉie. Ĉi tio devus esti farita al ĉiuj grandaj pecoj da pulvoro, kaj tiam 
ĝi devus esti disbatita kiel nigra pulvoro. Raketmotoroj venas en diversaj grandecoj, intervalante de 4 A - 2T ĝis la 
nekredeble potencaj D-motoroj. Ju pli granda la motoro, des pli multekosta. D-motoroj venas en pakaĵoj de tri, 

kaj kostas proksimume 5.00 USD per pakaĵo. Raketmotoroj eble estas la ununura plej utila objekto vendita en 
butikoj al teroristo, ĉar ili povas esti uzitaj kiel estas, aŭ povas esti kanibaligitaj por sia eksplodema pulvoro. 


2.04 FUSILO/PULVORO 


Fusila pulvoro kaj ĉaspafilo pulvoro estas vere la sama de praktika vidpunkto. Ili ambaŭ estas nitro-celuloz-bazitaj propelentoj. Ili estos referitaj kiel 
pulvo en ĉiuj estontaj referencoj. Pulvo estas farita per la ago de koncentrita nitra kaj sulfata acido sur kotono. Ĉi tiu materialo tiam estas solvita per 
solviloj kaj tiam reformita en la dezirata grajngrandeco. Kiam oni traktas pulvon, la grajngrandeco ne estas tiom grava kiel tiu de nigra pulvo. 

Kaj granda kaj malgranda grajna pulvo brulas sufiĉe malrapide kompare kun nigra pulvoro kiam ĝi estas limigita, sed kiam ĝi estas limigita, pulvo 
brulas kaj pli varma kaj kun pli gasa ekspansio, produktante pli da premo. Tial, la muelanta procezo kiu estas ofte necesa por aliaj fuzaĵoj ne estas 


necesa por pulvo. Pulvo kostas ĉirkaŭ $9.00 je funto. Ĉiu idioto povas aĉeti ĝin, ĉar ne ekzistas limigoj pri fusiloj aŭ ĉaspafiloj en Usono 


2.05 FLASH PULVO 


Ekbrila pulvoro estas miksaĵo de pulvora zirkonia metalo kaj diversaj oksigenantoj. Ĝi estas ekstreme sentema al 
varmo aŭ fajreroj, kaj devus esti traktita kun pli da zorgo ol nigra pulvoro, kun kiu ĝi NENIAM devus esti miksita. Ĝi 
estas vendita en malgrandaj ujoj, kiuj devas esti miksitaj kaj skuitaj antaŭ uzo. Ĝi estas tre fajne pudra, kaj haveblas 
en tri rapidoj: rapida, meza kaj malrapida. La rapida fulmpulvoro estas la plej bona por uzi en eksplodaĵoj aŭ 
detonaciiloj. Ĝi brulas tre rapide, sendepende de enfermo aŭ pakado, kun varma blanka "fulmo", tial ĝia nomo. Ĝi 
estas sufiĉe multekosta, kostante ĉirkaŭ $11.00. Ĝi estas vendita en magiaj butikoj kaj teatraj provizobutikoj. 


2.06 AMONIA NITRATO 


Nitrato de amonio estas eksplodema materialo, kiu estas ofte uzata kiel komerca "sekureca eksplodaĵo" Ĝi estas tre 
stabila, kaj malfacilas ekbruligi per alumeto. Ĝi nur lumiĝos se la brila, ruĝeca parto de alumeto tuŝas ĝin. Ĝi 

ankaŭ estas malfacile eksplodi (la fenomeno de detonacio estos klarigita poste) ĝi postulas grandan ŝokon por ke 
ĝi faru eksplodon 
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miksita kun malgranda kvanto de nitro-glicerino por pliigi ĝian sentemon. Nitrato de amonio estas uzata en la "Malvarmaj Pakoj" aŭ "Tuja 
Malvarmo", haveblaj en la plej multaj apotekoj. La "Malvarmaj Pakoj" konsistas el sako da akvo, ĉirkaŭita de dua plasta sako 

enhavanta la amonian nitraton. Por akiri la amonian nitraton, simple detranĉu la supron de la ekstera sako, forigu la plastan sakon 

da akvo, kaj konservu la amonian nitraton en bone hermetika, hermetika ujo, ĉar ĝi estas sufiĉe hidroskopa, t.e. ĝi emas 


sorbi akvon el la amonio. aero. Ĝi ankaŭ estas la ĉefa ingredienco en multaj sterkoj. 


2.1 AKIRADO DE KEMIOJ 


La unua sekcio traktas akiri kemiaĵojn laŭleĝe. Ĉi tiu sekcio traktas "akiri" ilin. La plej bona loko por ŝteli kemiaĵojn estas kolegio. 
Multaj ŝtataj lernejoj havas ĉiujn siajn kemiaĵojn sur la bretoj en la laboratorioj, kaj pli en siaj kemiaj provizejoj. Vespero estas la 
plej bona tempo por eniri laboratoriajn konstruaĵojn, ĉar estas la malplej da homoj en la konstruaĵoj, kaj la plej multaj el la 
laboratorioj ankoraŭ estos malŝlositaj. Oni simple prenas librosakon, portas vestan ĉemizon kaj ĝinzon, kaj provas simili al 
universitata unuajarulo. Se iu demandas, kion faras tia homo, la ŝtelisto povas simple diri, ke li serĉas la polimeran kemian 
laboratorion, aŭ iun alian kemian fakon krom tiu en kiu ili troviĝas. Oni povas kutime ekscii kie la diversaj laboratorioj kaj fakoj en 


konstruaĵo estas per vokado de la universitato. 


Estas kompreneble aliaj teknikoj por eniri en laboratoriojn post horoj, kiel meti kartonon en la klinkon de neuzata pordo, kiel 
malantaŭa elirejo. Tiam, ĉio, kion oni devas fari, estas reveni je pli posta horo. Ankaŭ antaŭ ol tio estas farita, teroristoj kontrolas 
sekurecajn sistemojn. Se oni nur eniras en laboratorion, eĉ se estas iu tie, kaj eliras el la malantaŭa elirejo, kaj glitas la kartonon en la 
klinkon antaŭ ol la pordo fermiĝas, la persono en la laboratorio neniam scios kio okazis. Ankaŭ estas bona ideo observi la konstruaĵon, 
kiun oni planas prirabi tiutempe, kiam oni planas prirabi ĝin plurajn tagojn antaŭ ol la efektiva ŝtelo estas farita. Ĉi tio estas konsilinda 
ĉar la estonta ŝtelisto devus scii kiam kaj ĉu la kampusa sekureco faras patrolojn tra konstruaĵoj. Kompreneble, se neniu el ĉi tiuj 
metodoj sukcesas, ĉiam ekzistas sekcio 2.11, sed kiel regulo, la sekureco de la universitata kampuso estas sufiĉe malbona, kaj neniu 


suspektas, ke alia persono en la konstruaĵo faras ion malbonan, eĉ se ili estas tie male. horo. 


2.11 TEKNIKOJ POR PRI SERUROJ 


Se iĝas necese elekti seruron por eniri laboratorion, la plej efika seruro de la mondo estas dinamito, sekvita per sledmartelo. 

Bedaŭrinde ekzistas problemoj kun bruo kaj troa struktura damaĝo kun ĉi tiuj metodoj. La sekva plej bona afero, tamen, estas aro de 
armeaj eldonaj seruroj. Ĉi tiuj, bedaŭrinde, estas malfacile akireblaj. Se la pordo al laboratorio estas ŝlosita, sed la riglilo ne estas engaĝita, 
tiam ekzistas aliaj eblecoj. La regulo ĉi tie estas: se oni povas vidi la klinkon, oni povas malfermi la pordon. Estas pluraj aparatoj, kiuj 
faciligas liberigi la klinkon de ĝia truo en la muro. Dentaj iloj, rigida drato (20 mezurilo), speciale fleksita aluminio el ladskatoloj, maldikaj 
poŝtranĉiloj, kaj kreditkartoj estas la iloj de la komerco. La maniero kiel ĉiuj ĉi tiuj iloj kaj aparatoj estas uzataj estas simila: tiri, puŝi, aŭ 

alie movu la riglilon el ĝia truo en la muro, kaj tiri la pordon malfermita. Gliti ajnan ilon, kiun vi uzas malantaŭ la riglilo, kaj eltiri la riglilon 
el la muro faras tion. Por fari aluminian ladskatolon, teroristoj povas uzi aluminian ladskatolon kaj zorge detranĉi la ladskatolon 

supre kaj malsupre. Tranĉu la ĉifonajn finojn de la ladskatolo. Poste, tranĉu la malferman cilindron por ke ĝi estu platigita en ununuran 
longan rektangulon. Ĉi tio tiam devus esti tranĉita en centimetrojn larĝajn striojn. Faldu la striojn en pliigoj de 14 coloj (1). Oni havos longan 
kvaroble-dikan 14 colon larĝan strion de aluminio. Ĉi tio devus esti faldita en L-formon, J-formon aŭ U-formon. Ĉi tio estas farita per 
faldado. 


La pecoj aspektus jene: 


(1) 


[[1colo | | 


Faldu laŭ linioj por fari ununuran kvaroblan dikan pecon el aluminio. Ĉi tio tiam devus esti faldita por produkti L, J aŭ U-forman aparaton, kiu aspektas jene: 
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Ĉiuj ĉi tiuj aparatoj devas esti uzataj por hoki la riglilon de pordo kaj tiri la riglilon el ĝia truo. La faldoj en la 


seruroj estos inter la pordo kaj la muro, kaj do la aparato ne disfaldiĝos, se ĝi estas ĝuste farita. 


2.2 LISTO DE UTILAJ HUMANASKMIOJ KAJ ILIA DISPONIBLO 


Iu ajn povas akiri multajn kemiaĵojn de fervarejoj, superbazaroj kaj apotekoj por akiri la materialojn 
fari eksplodaĵojn aŭ aliajn danĝerajn kunmetaĵojn. Estonta teroristo nur bezonus stacion 


vagono kaj iom da mono por akiri multajn el la kemiaĵoj nomitaj ĉi tie. 


Kemiaĵo Uzita En Havebla ĉe 
alkoholo, etilo solviloj por alkoholaj trinkaĵoj (9590 drinkejoj 
min. por ambaŭ) fervaraj vendejoj 
amoniako = CLEAR domanaro superbazaroj, 
amoniako 7- Dek unu 
amonio tuj-malvarma apotekoj, 
nitrato pakoj, sterko de festo provizoj vendejoj de kuraciloj 
nitrooksido premado vendejoj 


trinkaĵoj kaj vipkremo 


magneziaj fajrostariloj tendaraj vendejoj troaj vendejoj, 

lecitino vitamino? apotekoj, drogo 
vendejoj 

mineralolea kuirado, laksiga apoteko superbazaro, 


hidrargo E hidrargaj termometroj superbazaroj, 
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fervaraj vendejoj 


kuirilaroj de neŝarĝita aŭto 


sulfuracido 


glicerinaj 
magazenoj 


sulfuro 
ĝardenlaborejoj? 
lignokarbo 


natria nitrato sterko 


celulozo 
(kotono) 


stroncia nitrato vojflamlumoj 


aŭtobutikoj 


aŭtaj vendejoj 


apotekoj, drogo 


ĝardenlaborejo, 


karbaj kradoj, ĝardenado 


ĝardenlaborejo 


unua helpo 


troaj vendejoj, 


superbazaroj 
ĝardenaj vendejoj 


apotekoj, 
vendejoj de kuraciloj 


fueloleo kerosenaj fornoj troaj vendejoj, 
(keroseno) tendaraj vendejoj 
enboteligita gaso propanaj fornoj troaj vendejoj, 


tendaraj vendejoj 


kalia permanganato akvopurigo purigaj plantoj 
heksamino aŭ heksaminaj fornoj superfluaj vendejoj 
metanamino (camping) (tendendaj vendejoj?) 
nitrata acido A purigado de presaj teleroj presejoj 

fotobutikoj? 
jodo kaj unua helpo apotekoj 


natria perklorato Solidox-buletoj fervaraj vendejoj 


por tranĉi torĉojn 
notoj: “ etila alkoholo estas miksita kun metila alkoholo kiam oni uzas ĝin kiel a 


solventa. Metilalkoholo estas tre venena. Solva alkoholo devas esti almenaŭ 9596 etila alkoholo se ĝi estas uzata por fari 
hidrargo fulminate. Metilalkoholo povas malhelpi hidrargan fulminaton formiĝi. 


„ Amoniako, kiam aĉetita en vendejoj, venas en diversaj formoj. La pino kaj nuba amoniako 
ne devus esti aĉetita; nur la klara amoniako devus esti uzata por fari amoniajn trioksidajn kristalojn. 


GQ Merkuro-termometroj iĝas maloftaĵo, bedaŭrinde. Ili 


povas esti malfacile trovebla en plej multaj vendejoj. Merkuro ankaŭ estas uzita en hidrargaj ŝaltiloj, kiuj estas haveblaj ĉe elektroniko 
vendejoj. Hidrargo estas danĝera substanco, kaj devus esti konservita en la termometro aŭ hidrarga ŝaltilo ĝis uzo. Ĝi 

eligas hidrargajn vaporojn, kiuj kaŭzos cerbolezon se enspirate. Tial, estas bona ideo ne verŝi 

hidrargo, kaj ĉiam uzi ĝin ekstere. Ankaŭ, ne ricevu ĝin en malferma tranĉo; kaŭĉukaj gantoj helpos malhelpi ĉi tion. 


A Nitrata acido estas tre malfacile trovebla nuntempe. Ĝi estas kutime 

ŝtelita de bombofaristoj, aŭ farita per la procezo priskribita en pli posta sekcio. Dezirata koncentriĝo por fari 
eksplodaĵoj ĉirkaŭ 7090. 

8: La jodo vendita en apotekoj kutime ne estas la pura kristala 


formo kiu estas dezirata por produktado de amoniaj trioksidkristaloj. Por akiri la puran formon, ĝi kutime devas esti akirita 
per preskribo de kuracisto, sed ĉi tio povas esti multekosta. Denove, ŝtelo estas la rimedo al kiu rezultas teroristoj. 


2.3 PREPARO DE KEMIOJ 


2.31 NITRICA ACIDO 
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Estas pluraj manieroj fari ĉi tion plej esenca el ĉiuj acidoj por eksplodaĵoj. Unu metodo per kiu ĝi povus esti farita estos prezentita. 


Denove memoru, ke ĉi tiuj metodoj NE DEVAS ESTI Efektivigi!! 


Materialoj: Ekipaĵo 

natria nitrato alĝustigebla varmofonto 
aŭ 

kalia nitrato repliko 

distilita akvo glacia bano 

koncentrita sulfata acido kirlante vergon 


kolektanta flakono kun ŝtopilo 


1) Verŝu 32 mililitrojn da koncentrita sulfata acido en la retorton. 

2) Zorge pezu 58 gramojn da natria nitrato, aŭ 68 gramojn da kalia nitrato. kaj aldonu ĉi tion al la acido malrapide. Se ĉio ne solvas, zorge 
movu la solvon per vitra bastono ĝis ĝi faros. 

3) Metu la malfermitan finon de la retorto en la kolektan flakon, kaj metu la kolektan flakon en la glacibanon. 

4) Komencu varmigi la retorton, uzante malaltan varmon. Daŭre varmigi ĝis likvaĵo komencas eliri el la fino de la 
retorto. La likvaĵo kiu formiĝas estas nitrata acido. Varmigu ĝis la precipitaĵo en la fundo de la retorto estas 
preskaŭ seka, aŭ ĝis ne plu formiĝas nitrata acido. ATENTU: Se la acido direktiĝas tro forte, la nitrata acido 
malkomponiĝos tuj kiam ĝi formiĝas. Ĉi tio povas rezultigi la produktadon de tre brulemaj kaj toksaj gasoj 
kiuj povas eksplodi. Estas bona ideo starigi la supran aparaton, kaj poste foriri de ĝi. 


Kalia nitrato ankaŭ povus esti akirita de butiko-aĉetita nigra pulvoro, simple solvante nigran pulvoron en bolanta akvo kaj filtrante la sulfuron kaj lignokarbon. 
Por akiri 68 g da kalia nitrato, necesus solvi ĉirkaŭ 90 g da nigra pulvoro en ĉirkaŭ unu litro da bolanta akvo. Filtru la solvitan solvon tra filtrila papero en 
funelo en kruĉon ĝis la likvaĵo, kiu traverŝas, estas klara. La lignokarbo kaj sulfuro en nigra pulvoro estas nesolveblaj en akvo, kaj do kiam la solvo de akvo 


estas permesita vaporiĝi, kalionitrato restos en la kruĉo. 


2.32 SULFURA ACIDO 
Sulfura acido estas multe tro malfacile farebla ekster laboratorio aŭ industria fabriko. Tamen, ĝi estas facile havebla en neŝargita 
aŭtobaterio. Persono deziranta fari sulfatan acidon simple forigus la supron de aŭtobaterio kaj verŝus la acidon en vitran ujon. Verŝajne 
estus pecoj de plumbo el la baterio en la acido, kiu devus esti forigita, aŭ per bolado aŭ filtrado. La koncentriĝo de la sulfata acido 


ankaŭ povas esti pliigita per bolado de ĝi; tre pura sulfata acido verŝas iomete pli rapide ol pura motoroleo. 


2.33 AMONIA NITRATO 


Amonia nitrato estas tre potenca sed nesentema alt-orda eksplodaĵo. Verŝi azotacidon en grandan flakon en glacia bano povus fari ĝin 
tre facile. Tiam, simple verŝante hejman amoniako en la flakon kaj forkurante, amonia nitrato estus formita. Post kiam la materialoj 
ĉesis reagi, oni simple devus lasi la solvon en varma loko ĝis la tuta akvo kaj ajna neneŭtraligita amoniako aŭ acido vaporiĝos. Estus 
fajna pulvoro, kiu estus amonia nitrato. Ĝi devas esti konservita en hermetika ujo, pro ĝia emo preni akvon el la aero. La kristaloj 


formitaj en ĉi-supra procezo devus esti varmigitaj TRE milde por forpeli la restantan akvon. 


3.0 EXPLOZIAJ RECEPTOJ 


Denove, homoj, kiuj legas ĉi tiun materialon, NENIAM DEVAS PROVI Produkti IUJN EL LA EXPLOSIVOJ PRI ĈI ĈI TIE. ESTAS NELLEGA KAJ ETRE DANGERA 
POR 
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PROVO FARI TIEL. PERDO DE VIVO KAJ/AŬ MEMBRO POVUS FACILE OKAZI KEL RESULTO DE PROVO Produkti EXPLOZIVAJ MATERIOJN. 


Tiuj receptoj estas teorie ĝustaj, signifante ke individuo povus penseble produkti la priskribitajn materialojn. La metodoj ĉi 
tie estas kutime malgrandigitaj industriaj proceduroj. 


3.01 EXPLOZIVA TEORIO 


Eksplodaĵo estas ajna materialo kiu, kiam ekbruligita per varmo aŭ ŝokoj, spertas rapidan putriĝon aŭ oksigenadon. Ĉi tiu procezo 
liberigas energion, kiu estas stokita en la materialo en formo de varmo kaj lumo, aŭ per malkonstruo en gasajn kunmetaĵojn kiuj 
okupas multe pli grandan volumenon ol la origina peco de materialo. Ĉar tiu ekspansio estas tre rapida, la disetendiĝantaj gasoj 
delokigas grandajn volumojn de aero. Ĉi tiu ekspansio okazas je rapideco pli granda ol la rapido de sono, kaj do okazas sononda 
eksplodo. Ĉi tio klarigas la mekanikon malantaŭ eksplodo. Eksplodaĵoj okazas en pluraj formoj: alt-ordaj eksplodaĵoj, kiuj detonacias, 
malalt-ordaj eksplodaĵoj, kiuj brulas, kaj enkondukoj, kiuj povas fari ambaŭ. 


Eksplodaĵoj de alta ordo eksplodas. Detonacio okazas nur en alta orda eksplodaĵo. Detonacioj estas kutime altiritaj per ŝokondo kiu 
pasas tra bloko de la eksplodema materialo. La ŝokondo disrompas la molekulajn ligojn inter la atomoj de la substanco, kun rapideco 
proksimume egala al la rapideco de sono vojaĝanta tra tiu materialo. En eksplodaĵo, la fuelo kaj oksigenanto estas kemie ligitaj, kaj la 
ŝokondo disrompas tiujn ligojn, kaj rekombinas la du materialojn por produkti plejparte gasojn. TNT, amonia nitrato kaj RDX 

estas ekzemploj de alt-ordaj eksplodaĵoj. 


Malalta orda eksplodaĵoj ne detonacias; ili brulas, aŭ suferas oksigenadon. kiam varmigite, la fuelo(j) kaj oksigenanto(j) kombinas 

por produkti varmecon, lumon kaj gasajn produktojn. Kelkaj malaltordaj materialoj brulas je proksimume la sama rapideco sub 
premo kiel ili faras en la malferma, kiel nigra pulvo. Aliaj, kiel pulvo, kiu estas ĝuste nomita nitro-celulozo, brulas multe pli rapide 

kaj pli varmaj kiam ili estas en limigita spaco, kiel la kanono de pafilo; ili kutime brulas multe pli malrapide ol nigra pulvo kiam ili estas 
ekbruligitaj en nepremigitaj kondiĉoj. Nigra pulvoro, nitro-celulozo, kaj fulmpulvoro estas bonaj ekzemploj de malaltordaj eksplodaĵoj. 


Enkondukoj estas proprecoj al la eksploda kampo. Kelkaj el ili, kiel hidrarga fulminato, funkcios kiel malalta aŭ alta orda eksplodaĵo. 

Ili estas kutime pli sentemaj al frotado, varmego aŭ ŝoko, ol la altaj aŭ malaltaj eksplodaĵoj. La plej multaj enkondukoj rezultas kiel alta 
orda eksplodaĵo, krom ke ili estas multe pli sentemaj. Ankoraŭ aliaj nur brulas, sed kiam ili estas limigitaj, ili brulas kun granda 
rapideco kaj kun granda ekspansio de gasoj kaj ŝokondo. Enkondukoj estas kutime uzitaj en malgranda kvanto por iniciati, aŭ kaŭzi 
putriĝon, altardan eksplodaĵon, kiel en artilerioŝelo. Sed, ili ankaŭ estas ofte uzataj por ekbruligi malaltan ordan eksplodaĵon; la pulvo 
en kuglo estas ekbruligita per la detonacio de sia enkonduko. 


3.1 EFIKAJ EXPLOSIVOJ 


Efeksplodaĵoj ofte estas utiligitaj kiel enkondukoj. El tiuj ĉi tie priparolataj, nur hidrarga fulminato kaj nitroglicerino estas 
veraj eksplodaĵoj; Amoniaj trioksidkristaloj putriĝas post efiko, sed ili liberigas malmulte da varmeco kaj neniu lumo. 
Efektaj eksplodaĵoj ĉiam estas traktataj kun la plej granda zorgo, kaj eĉ la plej stulta anarkiisto neniam stokas ilin 
proksime de altaj aŭ malaltaj eksplodaĵoj. 


3.111 AMONIO-TRIIODIDAJ KRISTALOJ 


Amoniaj trioksidkristaloj estas malbonodoraj purpurkoloraj kristaloj kiuj putriĝas sub la plej eta kvanto de varmo, frotado 
aŭ ŝoko, se ili estas faritaj kun la plej pura amoniako (amonia hidroksido) kaj jodo. Tiaj kristaloj laŭdire detonacias kiam 
muŝo alteriĝas sur ilin, aŭ kiam formiko piediras trans ilin. 

Domanara amoniako, tamen, havas sufiĉe da malpuraĵoj, kiel sapoj kaj abrazivaj agentoj, tiel ke la kristaloj eksplodos kiam 
ili estas ĵetitaj, disbatitaj aŭ varmigitaj. Sur detonacio, laŭta raporto estas aŭdita, kaj nubo de purpura joda gaso 

aperas ĉirkaŭ la detonaciejo. Kia ajn la malfeliĉa surfaco, sur kiu la kristalo estis krevigita, kutime ruiniĝos, ĉar iom da el 
la jodo en la kristalo estas ĵetita ĉirkaŭen en solida formo, kaj jodo estas koroda. Ĝi lasas malbonajn, malbelajn, 
konstantajn brunpurpurajn makulojn sur kio ajn ĝi kontaktas. 

Joda gaso ankaŭ estas malbona novaĵo, ĉar ĝi povas damaĝi pulmojn, kaj ĝi fiksiĝas al la grundo kaj ankaŭ makulas 
aferojn tie. Tuŝante jodon lasas brunajn makulojn sur la haŭto, kiuj daŭras ĉirkaŭ semajnon, krom se ili estas tuj kaj vigle 
posedaĵon. AŬ, teroristo povus ĵeti plurajn el ili en homamason kiel distraĵo, ago kiu eble vundus kelkajn homojn, 

sed timigus preskaŭ iun ajn, ĉar malgranda kristalo, kiu ne videblas kiam ĵetite, produktas sufiĉe laŭtan eksplodon. 
Amoniaj trioksidkristaloj povus esti produktitaj en la sekva maniero: 
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Materialoj Ekipaĵo 
jodaj kristaloj funelo kaj filtrila papero 
papertukoj 


klara amoniako 


(amonia hidroksido, du forĵeteblaj vitraj vazoj por la suicidinto) 
1) Metu ĉirkaŭ du kuleretojn da jodo en unu el la vitraj vazoj. La kruĉoj ambaŭ devas esti forĵetitaj ĉar ili neniam plu estos puraj. 


2) Aldonu sufiĉe da amoniako por tute kovri la jodon. 

3) Metu la funelon en la alian kruĉon, kaj metu la filtrilon en la funelon. 
La tekniko por meti filtrilpaperon en funelo estas instruata en ĉiu baza kemia laboratorioklaso: faldu la 
cirklan paperon duone, tiel ke duoncirklo formiĝas. Poste, faldu ĝin en duono denove por formi triangulon 
kun unu kurba flanko. Eltiru unu dikaĵon de papero por formi konuson, kaj metu la konuson en la funelon. 


4) Post permesado de la jodo trempi en la amoniako dum iom da tempo, verŝu la solvon en la paperon 
en la funelo tra la filtrila papero. 

5) Dum la solvo estas filtrita, metu pli da amoniako en la unuan kruĉon por lavi ceterajn kristalojn. 
en la funelon tuj kiam ĝi dreniĝas. 

6) Kolektu ĉiujn purpurajn kristalojn sen tuŝi la brunan filtrilon, kaj metu ilin sur la paperon. 
mantukoj sekigi dum ĉirkaŭ unu horo. Certiĝu, ke ili ne estas tro proksimaj al iuj lumoj aŭ aliaj fontoj de varmo, ĉar ili bone 
povus eksplodi. Dum ili ankoraŭ estas malsekaj, dividu la malsekan materialon en ĉirkaŭ ok pecojn. 


7) Post kiam ili sekiĝas, milde metu la kristalojn sur unu kvadratan pecon da glubendo. Kovru ĝin per simila peco, kaj milde premu la glubendon 
kune ĉirkaŭ la kristalo, certigante ne premi la kristalon mem. Fine, fortranĉu la plej grandan parton de la troa glubendo per tondilo, 
kaj konservu la kristalojn en malvarmeta seka sekura loko. Ili havas daŭron de ĉirkaŭ unu semajno, kaj ili devas esti konservitaj en 
unuopaj ujoj, kiuj povas esti forĵetitaj, ĉar ili havas emon malrapide malkomponiĝi, procezo kiu eligas jodajn vaporojn, kiuj makulos 
ĉion, kion ili fiksiĝas. Unu ebla maniero pliigi ilian bretdaŭron estas stoki ilin en hermetikaj ujoj. Por uzi ilin, simple ĵetu ilin kontraŭ ajnan 
surfacon aŭ metu ilin kie ili estos tretita aŭ disbatita. 


3.12 MERKURO FULMINATO 


Merkuro-fulminato estas eble unu el la plej malnovaj konataj komencaj kunmetaĵoj. Ĝi povas esti krevigita per aŭ varmo aŭ ŝoko, kiu farus ĝin de 
senfina valoro al teroristo. Eĉ la ago faligi kristalon de la fulminato igas ĝin eksplodi. Homo faranta ĉi tiun materialon verŝajne uzus la jenan 
proceduron: 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 


hidrargo (5 g) vitra kirlstango 


koncentrita nitrata acido (35 ml) 100 ml kaliko (2) 


alĝustigebla 


varmego etilalkoholo 
(30 ml) fonto 


distilita akvo blua tornasolpapero 


funelo kaj filtrila papero 


1) En unu kaliko, miksu 5 g da hidrargo kun 35 ml da koncentrita nitrata acido, uzante la vitran bastonon. 

2) Malrapide varmigas la miksaĵon ĝis la hidrargo estas solvita, tio estas kiam la solvo fariĝas verda kaj bolas. 

3) Metu 30 mil da etila alkoholo en la duan kalikon, kaj malrapide kaj singarde aldonu al ĝi la tutan enhavon de la unua 
kaliko. Ruĝaj kaj/aŭ brunaj fumoj devus aperi. Ĉi tiuj fumoj estas venenaj kaj brulemaj. 
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4) Post tridek ĝis kvardek minutoj, la fumoj devus fariĝi blankaj, indikante ke la reago estas preskaŭ finiĝanta. 
Post dek pliaj minutoj, aldonu 30 mi de la distilita akvo al la solvo. 
5) Zorge filtru la kristalojn de hidrarga fulminato el la likva solvaĵo. Forĵetu la solvon en a 
sekura loko, ĉar ĝi estas koroda kaj venena. 
6) Lavu la kristalojn plurfoje en distilita akvo por forigi kiel eble plej multe da troa acido. Testu la 
kristaloj kun la tornasolpapero ĝis ili estas neŭtralaj. Ĉi tio estos kiam la tornasolpapero restos blua kiam ĝi tuŝas la malsekajn 
kristalojn. 7) Lasu la kristalojn 
sekiĝi, kaj konservu ilin en sekura loko, malproksime de ajna eksplodaĵo aŭ brulema materialo. 


Ĉi tiu proceduro ankaŭ povas esti farita laŭ volumeno, se la disponebla hidrargo ne povas esti pesita. Simple uzu 10 volumojn da 
nitrata acido kaj 10 volumojn da etanolo por ĉiu 1 volumo da hidrargo. 


3.13 NITROGLICERINO 


Nitro-glicerino estas unu el la plej sentemaj eksplodaĵoj, se ĝi ne estas la plej sentema. Kvankam eblas fari ĝin sekure, ĝi estas malfacila. 
Multaj junaj anarkiistoj estis mortigitaj aŭ grave vunditaj provante fari la aĵojn. Kiam la fabrikoj de Nobel faras ĝin, la tute oftaj 
fabrikeksplodoj mortigis multajn homojn. Kutime, tuj kiam ĝi estas farita, ĝi estas konvertita en pli sekuran substancon, kiel ekzemple 
dinamito. Idioto, kiu provas fari nitroglicerinon, uzus la jenan proceduron: 


MATERIALO EKIPAMENTO 

distilita akvo okulgutulo 

tablosalo 100 mi kaliko 

natria bikarbonato 200-300 ml kalikoj (2) 

koncentrita nitrata acido (13 ml) glacia banujo (plasta sitelo bone 
utilas) 

koncentrita sulfata acido (39 ml) glicerino centigrada termometro 


blua tornasolpapero 


1) Metu 150 mil da distilita akvo en unu el la 200-300 mi kalikojn. 
2) En la alian kalikon de 200-300 ml, metu 150 mil da distilita akvo kaj ĉirkaŭ kuleron da natria bikarbonato, kaj movu ilin ĝis la natria 
bikarbonato dissolviĝas. Ne metu tiom da natria bikarbonato en la akvon, por ke iuj restu nesolvitaj. 


3) Kreu glacibanon duonplenigante la glacibanan ujon per glacio, kaj aldonante tablosalon. Ĉi tio kaŭzos la glacion 
fandi, malaltigante la ĝeneralan temperaturon. 

4) Metu la 100-ml-vakon en la glacibanon, kaj verŝu la 13-ml da koncentrita nitrata acido en la 100-ml. 
beko. Certiĝu, ke la kaliko ne disverŝiĝos en la glacibanon, kaj ke la glacia bano ne superfluos en la kalikon kiam pli da materialoj 
estos aldonitaj al ĝi. Nepre havu sufiĉe grandan glacibanan ujon por aldoni pli da glacio. Alportu la temperaturon de la acido ĝis 
ĉirkaŭ 20 gradoj centigrado aŭ malpli. 

5) Kiam la nitrata acido estas tiel malvarma kiel supre dirite, malrapide kaj singarde aldonu la 39-ml da koncentrita 
sulfata acido al la nitrata acido. Miksu la du acidojn kune, kaj malvarmigu la miksitajn acidojn ĝis 10 gradoj. Estas 
bona ideo komenci alian glacibanon por fari tion. 

6) Kun la okulgutulo, malrapide metu la glicerinon en la miksitajn acidojn, po unu guto. Tenu la 
termometro laŭ la supro de la miksaĵo kie la miksitaj acidoj kaj glicerino renkontiĝas. NE PERMESU LA TEMPERATURO ALIRI 
SUPER 30 CENTIGRADOJ; SE LA TEMPERATURO ALTIĜAS SUPER TIU ĈI TEMPERATURO, KURU KIEL INFERO!!! La glicerino tuj komencos 
nitrati, kaj la temperaturo tuj komencos altiĝi. Aldonu glicerinon ĝis estas maldika tavolo de glicerino super la miksitaj acidoj. Estas 
ĉiam plej sekure fari ajnan eksplodaĵon en malgrandaj kvantoj. 


7) Mow la miksitajn acidojn kaj glicerinon dum la unuaj dek minutoj de nitrado, aldonante glacion kaj salon al la glacia bano por 
konservi la temperaturon de la solvaĵo en la 100-ml-vako tre sub 30 gradoj centigrade. Kutime, la nitro-glicerino formiĝos sur la 
supro de la miksita acida solvaĵo, kaj la koncentrita sulfata acido sorbos la akvon produktitan de la reago. 
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8) Kiam la reago estas finita, kaj kiam la nitroglicerino estas multe sub 30 gradoj, malrapide kaj 
zorge verŝu la solvon de nitro-glicerino kaj miksita acido en la distilitan akvon en la kaliko en la paŝo 1. 
La nitro-glicerino devas ekloĝi al la fundo de la beko, kaj la akvo-acida solvo supre povas esti 
elverŝita kaj forigita. Drenu kiel eble plej multe de la acid-akva solvo sen ĝeni la nitroglicerinon. 


9) Zorge forigu la nitroglicerinon per pura okulgutulo, kaj metu ĝin en la kalikon en la paŝo 2. La 
natria bikarbonata solvo forigos grandan parton de la acido, kio pliigos la nitroglicerinon 
stabila, kaj malpli verŝajne eksplodi sen kialo, kion ĝi povas fari. Testu la nitro-glicerinon per la tornasol 
papero ĝis la tornasol restas blua. Ripetu ĉi tiun paŝon se necese, kaj uzu novajn natriajn bikarbonatajn solvojn kiel 
en paŝo 2. 
10) Kiam la nitroglicerino estas kiel eble plej senacida, konservu ĝin en pura ujo en sekura loko. La plej bona 
loko por stoki nitro-glicerino estas malproksime de io ajn vivanta, aŭ de io ajn valora. Nitro-glicerino povas eksplodi sen 
ŝajna kialo, eĉ se ĝi estas konservita en sekura malvarmeta loko. 


3.14 PIKRATOoj 


Kvankam la proceduro por la produktado de pikrata acido, aŭ trinitrofenolo ankoraŭ ne estis donita, ĝiaj saloj estas 
priskribite unue, ĉar ili estas ekstreme sentemaj, kaj eksplodas sur efiko. Miksante pikritan acidon kun metalo 

hidroksidoj, kiel ekzemple natria aŭ kalia hidroksido, kaj vaporigante la akvon, metalpikratoj povas esti formitaj. 

Simple akiru pikritan acidon, aŭ produktas ĝin, kaj miksu ĝin kun solvo de (prefere) kalia hidroksido, de meza 

intervalmolareco. (ĉirkaŭ 6-9 M) Ĉi tiu materialo, kalia pikrato, estas trafo-sentema, kaj povas esti uzata kiel 

iniciatinto por ajna tipo de eksplodaĵo. 


3.2 MALALORDA EXPLOSIVO 


Estas multaj malalt-ordaj eksplodaĵoj, kiuj povas esti aĉetitaj en vendejoj kaj uzataj en eksplodaj aparatoj. Tamen, ĝi estas 
eble ke saĝa pafilvendejposedanto ne vendus tiujn substancojn al suspektindaspekta individuo. Tia 
individuo tiam estus devigita frekventi fari siajn proprajn malaltordajn eksplodaĵojn. 


3.21 NIGRA PUVORO 


Unue farita de la ĉinoj por uzo en artfajraĵo, nigra pulvoro unue estis uzita en armiloj kaj eksplodaĵoj en la 12-a. 

jarcento. Ĝi estas tre simpla por fari, sed ĝi ne estas tre potenca aŭ sekura. Nur ĉirkaŭ 5096 de nigra pulvoro estas konvertitaj al 
varmaj gasoj kiam ĝi estas bruligita; la alia duono estas plejparte tre fajnaj bruligitaj partikloj. Nigra pulvoro havas unu gravan problemon: 
ĝi povas esti ekbruligita per statika elektro. Ĉi tio estas tre malbona, kaj tio signifas, ke la materialo devas esti farita per ligno aŭ argilo 
iloj. Ĉiuokaze, misgvidita individuo povus fabriki nigran pulvoron hejme per la sekva proceduro: 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 

kalio nitrato (75 argila muelanta bovlo 

9) kaj argilmuelilo 
aŭ aŭ 

natrio ligna salato bovlo 

nitrato (75 g) kaj ligna kulero 

sulfuro (10 g) plastaj sakoj (3) 

karbo (15 g) 300-500 mi kaliko (1) 

distilita akvo kafopoto aŭ varmofonto 


1) Metu malgrandan kvanton de la kalio aŭ natria nitrato en la muelilon kaj muelu ĝin al tre fajna pulvoro. 
Faru tion al la tuta kalio aŭ natria nitrato, kaj konservu la muelan pulvoron en unu el la plastaj sakoj. 
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2) Faru la samon al la sulfuro kaj karbo, konservante ĉiun kemiaĵon en aparta plasta sako. 
3) Metu la tutan fajne muelita kalio- aŭ natria nitrato en la kalikon, kaj aldonu nur sufiĉe da bolanta akvo al la 
kemiaĵo por malsekigi ĝin. 
4) Aldonu la enhavon de la aliaj plastaj sakoj al la malseka kalio aŭ natria nitrato, kaj miksu ilin bone dum pluraj 
minutoj. Faru tion ĝis ne estas pli videbla sulfuro aŭ lignokarbo, aŭ ĝis la miksaĵo estas universale nigra. 
5) En varma suna tago, metu la bekon eksteren en la rekta sunlumo. Sunlumo estas vere la plej bona maniero sekigi nigran 
pulvoro, ĉar ĝi neniam estas tro varma, sed ĝi estas sufiĉe varma por vaporigi la akvon. 
6) Skrapu la nigran pulvoron el la beko kaj konservu ĝin en sekura ujo. 
Plasto estas vere la plej sekura ujo, sekvata de papero. Neniam stoku nigran pulvoron en plasta sako, ĉar plasto 
sakoj estas emaj generi statikan elektron. 


3.22 NITROCELULOZO 


Nitro-celulozo estas kutime nomita "pulvo" aŭ "pafilkotono". Ĝi estas pli stabila ol nigra pulvoro, kaj ĝi produktas a 
multe pli granda volumeno de varma gaso. Ĝi ankaŭ brulas multe pli rapide ol nigra pulvoro kiam ĝi estas en limigita spaco. Fine, 
Nitro-celulozo estas sufiĉe facila por fari, kiel skizite per la sekva proceduro: 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 

kotono (celulozo) du (2) 200-300 mi kalikoj 

koncentrita funelo kaj filtrila papero 
nitra acido 


blua tornasolpapero 
koncentrita 


sulfata acido 


distilita akvo 


1) Verŝu 10 cc da koncentrita sulfata acido en la bekon. Aldonu al ĉi tio 10 cc da koncentrita nitrata acido. 
2) Tuj aldonu 0,5 g da kotono, kaj lasu ĝin trempi ekzakte 3 minutojn. 
3) Forigu la nitrokotmNX kaj"G'1EJNCX 
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lavi ĝin enen. 


4) Lasu la materialon sekiĝi, kaj poste relavu ĝin. 


5) Post kiam la kotono estas neŭtrala, kiam ĝi estas provita per turniga papero, ĝi estas preta por esti sekigita kaj stokita. 


3.23 MIKSAĴOJ DE FUELO-OXODIZOJ 


Estas preskaŭ senfina nombro da fuelo-oksidigaj miksaĵoj kiuj povas esti produktitaj de misgvida individuo en sia 

propra hejmo. Iuj estas tre efikaj kaj danĝeraj, dum aliaj estas pli sekuraj kaj malpli efikaj. Listo de laborantaj fuelo-oksidigaj miksaĵoj 
estos prezentita, sed la precizaj mezuradoj de ĉiu kunmetaĵo estas diskuteblaj por maksimumo. 

efikeco. Malglata takso estos donita de la procentoj de ĉiu fuelo kaj oksigenanto: 


oksidanto, 96 laŭ pezo fuelo, 90 laŭ pezo rapido 4 notoj 
kalio klorato 6796 sulfuro 3399 5 frotado/ 
sentema al efiko 
prefere malstabila 
kalio klorato 5096 sukero 3596 5 sufiĉe malrapida 
karbo 1596 brulado; 
malstabila 
kalio klorato 5090 sulfuro 2590 8 ekstreme 


magnezio aŭ malstabila! 
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aluminio polvo 2596 


kalio klorato 6790 magnezio aŭ aluminio 8 malstabila 
polvo 3390 
natria nitrato 6590 magnezia polvo 3096 ? 
neantaŭvidebla 
sulfuro 596 brulofteco 
kalia permanganato 6096 glicerino 4090 4 prokrasti antaŭe 
ŝaltado dependas 
AVERTO: SPONTANE EKVALAS PER GLICERINO!!! sur grajngrandeco 
kalia permanganato 6796 sulfuro 3399 5 malstabila 
kalio permangenato 6096 sulfuro 2096 5 malstabila 


magnezio aŭ 
aluminio polvo 2096 


kalia permanganato 5096 sukero 5096 3 ? 
kalionitrato 7596 lignokarbo 1596 sulfuro 7 ĉi tio estas 
1096 pulvora fero nigra pulvoro! 
kalio nitrato 6090 varma 1 tre brulas 


aŭ 


magnezio 4096 


kalio klorato 7596 fosforo 8 kutimis fari 
seskvisulfido 2590 striki-ie 
alumetoj 
amonia perklorato 7096 aluminiopolvo 3096 6 solida brulaĵo por 
“ malgranda kvanto de kosmopramo feroksido 
kalio perklorato 6796 (natria perklorato) magnezio aŭ aluminio 10 fulmpulvoro 
kalio perklorato 6096 (natrio polvo 3396 
perklorato) magnezio aŭ aluminio 8 alterni 
polvo 2096 sulfuro 2090 fulmpulvoro 
barionitrato 3090 aluminio polvo 3096 9 alterni 
kalio perklorato 3090 baria peroksido fulmpulvoro 
9090 magnezia polvo 596 aluminiopolvo 10 alterni 
596 fulmpulvoro 
kalio perklorato 5090 sulfuro 2596 8 iomete 
magnezio aŭ malstabila 


aluminio polvo 2596 


kalio klorato 6790 ruĝa fosforo 2790 sulfuro 396 7 tre 
kalcia karbonato 390 malstabila! 


sentema al efiko 


kalio permanganato 5090 pulvora sukero 2596 aluminio aŭ 7 malstabila; 
ekbruligas se 
magnezia polvo 2590 ĝi malsekiĝas! 
kalio klorato 7596 lignokarba polvo 1596 6 malstabila 


sulfuro 1096 


NOTO: Miksaĵoj kiuj uzas anstataŭaĵojn de natria perklorato por kalio 
perklorato fariĝas humidecsorba kaj malpli stabila. 


Ju pli alta estas la rapidnombro, des pli rapide brulas la miksaĵo de fuelo-oksidanto POST ekbruligo. Ankaŭ, kiel regulo, ju pli fajna la 
pulvoro, des pli rapida la rapideco de brulado. 


Kiel oni povas facile vidi, estas tre diversaj miksaĵoj de fuelo-oksidigaj miksaĵoj 
tio povas esti farita hejme. Ŝanĝante la kvantojn de fuelo kaj oksigenanto(j), 
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malsamaj brulvundoj povas esti atingitaj, sed ĉi tio ankaŭ povas ŝanĝi la sentemon de 


la miksaĵo. 


3.24 PERKLORATOJ 


Kiel regulo, ajna oksidebla materialo, kiu estas traktata per perklora acido, fariĝos malalta orda eksplodaĵo. Metaloj, tamen, kiel kalio aŭ natrio, fariĝas 
bonegaj bazoj por fulmaj pulvoroj. Kelkaj materialoj kiuj povas esti perkloratigitaj estas kotono, papero, kaj segpolvo. Por produkti kalian aŭ natrian 
perkloraton, simple akiri la hidroksidon de tiu metalo, ekz. natria aŭ kalia hidroksido. Estas bona ideo testi la materialon por esti perklorita kun tre 


malgranda kvanto de acido, ĉar kelkaj el la materialoj tendencas reagi eksplodeme kiam kontaktitaj per la acido. 


Solvoj de natria aŭ kalia hidroksido estas idealaj. 


3.3 ALTA ORDOJ EXPLOSIVOJ 


Altnivelaj eksplodaĵoj povas esti faritaj en la hejmo sen tro da malfacileco. La ĉefa problemo estas akiri la nitratan acidon por produkti la eksplodaĵon. 

La plej multaj eksplodaĵoj detonacias ĉar ilia molekula strukturo konsistas el iom da fuelo kaj kutime tri aŭ pli da NO2 ( nitrogendioksido) molekuloj. TNT, 

aŭ Tri-Nitro-Toluene estas bonega ekzemplo de tia materialo. Kiam ŝokondo pasas tra molekulo de TNT, la nitrogena dioksida ligo estas rompita, kaj 

la oksigeno kombinas kun la fuelo, ĉio en demando de mikrosekundoj. Ĉi tio respondecas pri la granda potenco de nitrogen-bazitaj eksplodaĵoj. Memorante, 
ke ĉi tiuj proceduroj NENIAM ESTAS EFEKTIGAtaj, pluraj metodoj de fabrikado de alt-ordaj eksplodaĵoj en la hejmo estas listigitaj. 


3.31 RDX 


RDX, ankaŭ nomita ciklonito, aŭ komponaĵo C-1 (kiam miksita kun plastigiloj) estas unu el la plej valoraj el ĉiuj armeaj eksplodaĵoj. Ĉi tio estas ĉar ĝi 
havas pli ol 15096 de la potenco de TNT, kaj estas multe pli facile eksplodebla. Ĝi ne devas esti uzata sole, ĉar ĝi povas esti ekigita de ne tro severa ŝoko. Ĝi 
estas malpli sentema ol hidrarga fulminato, aŭ nitroglicerino, sed ĝi estas ankoraŭ tro sentema por esti uzata sole. RDX povas esti farita per 


la surprize simpla metodo skizita ĉi-poste. Ĝi estas multe pli facile fari en la hejmo ol ĉiuj aliaj eksplodaĵoj, kun la ebla escepto de amonia nitrato. 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 
heksamino aŭ 500 ml bekva glaso 
metanamino kirbatalaj brultablojdoj (50 g) 


funelo kaj filtrila papero 
koncentrita 


nitrata acido (550 ml) glacibanujo (plasta sitelo) 


distilita akvo 


centigrada termometro 
tablosalo 


blua tornasol papero 


glacio amonia nitrato 


1) Metu la kalikon en la glacibanon, (vidu sekcion 3.13, paŝojn 3-4) kaj zorge 


verŝu 550 ml da koncentrita azota acido en la kalikon. 


2) Kiam la acido malvarmiĝis al malpli ol 20 gradoj, aldonu malgrandajn kvantojn de la disbatitaj fueltablojdoj al la beko. La temperaturo altiĝos, kaj ĝi devas 


esti konservita sub 30 gradoj centigrado, aŭ teruraj sekvoj povus rezulti. Movu la miksaĵon. 
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3) Faligu la temperaturon sub nul centigradajn gradojn, ĉu aldonante pli da glacio 


kaj salo al la malnova glacibano, aŭ kreante novan glacibanon. AŬ, amonio 

nitrato povus esti aldonita al la malnova glacia bano, ĉar ĝi fariĝas malvarma kiam ĝi estas 
metu en akvon. Daŭre movu la miksaĵon, tenante la temperaturon sube 

nul centigradaj gradoj dum almenaŭ dudek minutoj 


4) Verŝu la miksaĵon en litron da dispremita glacio. Skuu kaj movu la miksaĵon, 


kaj lasu ĝin fandi. Post kiam ĝi degelis, filtru la kristalojn kaj forigu la korodan likvaĵon. 


5) Metu la kristalojn en duonlitron da bolanta distilita akvo. Filtrilo 


la kristalojn, kaj provu ilin per la blua tornasolpapero. Ripetu la paŝojn 4 kaj 5 ĝis la tornasolda papero restas blua. 
Ĉi tio faros la kristalojn pli stabilaj kaj sekuraj. 


6) Konservu la kristalojn malseka ĝis preta por uzo. Lasu ilin sekiĝi tute 


uzante ilin. RDX ne estas sufiĉe stabila por uzi sole kiel eksplodaĵon. 


7) Kunmetaĵo C-1 povas esti farita miksante 88.390 RDX (laŭ pezo) kun 11.196 


minerala oleo, kaj 0,696 lecitino. Genuu ĉi tiujn materialojn kune en plasta sako. Ĉi tio estas bona maniero por malsensibiligi la 
eksplodema. 


8) HMX estas miksaĵo de TNT kaj RDX; la proporcio estas 50/50, laŭ pezo. 


ĝi ne estas same sentema, kaj estas preskaŭ same potenca kiel rekta RDX 


9) Aldonante amonian nitraton al la kristaloj de RDX post paŝo 5, ĝi devus 


eblos malsentigi la RDX, kaj pliigi ĝian potencon, ĉar amonia nitrato estas tre nesentema kaj 
potenca. Oni povus ankaŭ aldoni sodumon aŭ kalionitrato; malgranda kvanto sufiĉas por stabiligi la RDX 


10) RDX detonacias kun rapideco de 8550 metroj/sekundo kiam ĝi estas kunpremita al 


denseco de 1,55 g/kuba cm. 


3.32 AMONIA NITRATO 


Amonia nitrato povus esti farita de teroristo laŭ la hazarda metodo en sekcio 2.33, aŭ ĝi povus esti 

ŝtelita de konstruejo, ĉar ĝi estas kutime uzata en eksplodigo, ĉar ĝi estas tre stabila kaj nesentema al ŝoko. 

kaj varmego. Teroristo ankaŭ povus aĉeti plurajn Tujajn Malvarm-Pakojn de apoteko aŭ vendejo de medicinaj provizoj. La 
grava malavantaĝo kun amonia nitrato, el la vidpunkto de teroristo, estus eksplodigi ĝin. A prefere 

potenca ŝarĝo devas esti uzita, kaj kutime kun akcel-ŝarĝo. La suba diagramo klarigos. 


lIITNTI] amonia nitrato | 


primo [akcelilo] [ — || | 


La enkonduko eksplodas, krevigante la TNT, kiu detonacias, sendante enorman ŝokondon tra la amonio. 
nitrato, detonante ĝin. 


3.33 ANFOS 
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ANFO estas akronimo por Amonia Nitrato - Fuel Oil Solution. ANFO solvas la nuran alian gravan problemon kun amonia nitrato: 
ĝia emo kapti akvovaporon el la aero. Tio rezultigas la eksplodaĵon malsukcesante detonacii kiam tia provo estas farita. Tio 

estas ĝustigita miksante 9496 (laŭ pezo) amonia nitrato kun 696 mazuto, aŭ keroseno. La keroseno malhelpas la amonian nitraton 
absorbi humidon de la aero. ANFO ankaŭ postulas grandan ŝokon por ekigi ĝin. 


3.34 TNT 


TNT, aŭ Tri-Nitro-Toluene, estas eble la dua plej malnova konata eksplodaĵo. Dinamito, kompreneble, estis la unua. 

Ĝi certe estas la plej konata eksplodaĵo, ĉar ĝi estis popularigita per frumatenaj bildstrioj. Ĝi estas la normo por kompari aliajn 
eksplodaĵojn kun, ĉar ĝi estas la plej konata. En industrio, TNT estas farita per trietapa nitradprocezo kiu estas dizajnita por 
konservi la nitrajn kaj sulfatajn acidojn kiuj estas uzitaj por fari la produkton. 

Teroristo tamen verŝajne elektus la malpli ekonomian unupaŝan metodon. La unupaŝa procezo estas farita traktante 
toluenon kun tre forta (fumanta) sulfata acido. Tiam, la sulfatita tolueno estas traktita per tre forta (fumanta) nitrata acido en 
glacia bano. Malvarma akvo estas aldonita la solvo, kaj ĝi estas filtrita. 


3.35 KLORATO DE KALIO 


Kalia klorato mem ne povas esti farita en la hejmo, sed ĝi povas esti akirita de laboratorioj. Se kalioklorato estas miksita kun 
malgranda kvanto de vaselino, aŭ alia vazelino, kaj Ŝokondo estas trapasita tra ĝi, la materialo eksplodos kun iomete pli da potenco 
ol nigra pulvoro. Ĝi devas, tamen, esti limigita por eksplodigi ĝin tiamaniere. La procedo por fari tian eksplodaĵon estas skizita 


malsupre: 
MATERIALOJ EKIPAMENTO 
kalioklorato (9 partoj laŭ zipŝlosa plasta sako 
volumeno) 
vazelino (vazelino) (1 argila muelanta bovlo 
parto, laŭ aŭ 
volumeno) ligna bovlo kaj ligna kulero 


1) Muelu la kaliokloraton en la muelilo singarde kaj malrapide, ĝis la kalioklorato estas tre 
fajna pulvoro. Ju pli fajne ĝi estas pudra, des pli rapide (pli bone) ĝi eksplodos. 
2) Metu la pulvoron en la plastan sakon. Metu la vazelinon en la plastan sakon, metante kiel eble plej malmulte sur la flankojn de la 
sako, te metu la vazelinon sur la kalia klorata pulvoro. 
3) Fermu la sakon, kaj genuu la materialojn kune ĝis neniu el la kalia klorato estas seka pulvoro, kiu ne 
algluiĝu al la ĉefa globo. Se necese, aldonu iom pli da vazelino al la sako. 
4) La materialo devas esti uzata ene de 24 horoj, aŭ la miksaĵo reagos por multe redukti la efikecon de la 
eksplodema. Ĉi tiu reago, tamen, estas sendanĝera, kaj liberigas neniun varmon aŭ danĝerajn produktojn. 


3.36 DINAMITO 


La nomo dinamito venas de la greka vorto "dynamis", kun la signifo potenco. Dinamito estis inventita fare de Nobel baldaŭ 

post kiam li faris nitro-glicerinon. Ĝi estis farita ĉar nitro-glicerino estis tiel danĝere sentema al ŝoko. 

Misgvidita individuo kun iom da prudento farus, post farado de nitroglicerino (freneza ago) tuj transformus ĝin al dinamito. Ĉi 
tio povas esti farita aldonante diversajn materialojn al la nitroglicerino, kiel segpolvo. La segpolvo tenas grandan pezon de nitro- 
glicerino per volumeno. Aliaj materialoj, kiel ekzemple amonia nitrato povus esti aldonitaj, kaj ili tendencus malsensibiligi la 
eksplodaĵon, kaj pliigi la potencon. Sed eĉ ĉi tiuj nitro-glicerinaj komponaĵoj ne estas vere sekuraj. 


3.37 NITROAMTELO EXPLOSIVO 
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Nitrostarch-eksplodaĵoj estas simplaj por fari, kaj estas sufiĉe potencaj. Ĉio, kion oni devas fari, estas trakti diversajn amelojn per miksaĵo 
de koncentritaj nitraj kaj sulfuraj acidoj. 10 ml da koncentrita sulfata acido aldoniĝas al 10 ml da koncentrita azota acido. Al ĉi tiu miksaĵo 
aldonas 0,5 gramojn da amelo. Malvarma akvo estas aldonita, kaj la ŝajne senŝanĝa nitroamelo estas elfiltrita. Nitrostarch-eksplodaĵoj 
estas de iomete pli malalta potenco ol TNT, sed ili estas pli facile krevigitaj. 


3.38 PICRIC ACIDO 


3.39 


Pikrita acido, ankaŭ konata kiel Tri-Nitro-Phenol, aŭ TNP, estas armea eksplodaĵo kiu plejofte estas uzata kiel akcelŝargo por 
ekigi alian malpli senteman eksplodaĵon, kiel ekzemple TNT Ĝi alia eksplodaĵo kiu estas sufiĉe simpla por fari, supozante. ke 
oni povas akiri la koncentritajn sulfatajn kaj nitrajn acidojn. Ĝia proceduro por fabrikado estas donita en multaj manlibroj pri 
universitataj kemiaj laboratorioj, kaj estas facile sekvi. La ĉefa problemo kun pikrata acido estas ĝia tendenco formi danĝere 
sentemajn kaj malstabilajn pikratajn salojn, kiel ekzemple kaliopikrato. Tial, ĝi estas kutime transformita en pli sekuran formon, 
kiel ekzemple amonia pikrato, ankaŭ nomita eksplodaĵo D. Socia devianto verŝajne uzus formulon similan al tiu ĉi tie 

prezentita por fari pikritan acidon. 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 
fenolo (9,5 g) 500 ml flakono 
koncentrita alĝustigebla varmofonto 


sulfata acido (12,5 ml) 1000 
ml beko koncentrita 
nitrata acido (38 ml) aŭ alia ujo taŭga por bolado 


distilita akvo filtrila papero kaj funelo 


vitra kirlstango 


1) Metu 9,5 gramojn da fenolo en la 500 ml flakon, kaj zorge aldonu 12,5 mI da koncentrita sulfata acido kaj 
movu la miksaĵon. 

2) Metu 400 mil da krana akvo en la 1000 ml-vakon aŭ bolantan ujon kaj alportu la akvon al milda bolado. 

3) Post varmigado de la 500 ml flakono sub varma krana akvo, metu ĝin en la bolantan akvon, kaj daŭre movi la miksaĵon de fenolo kaj acido 
dum ĉirkaŭ tridek minutoj. Post tridek minutoj, elprenu la flakon kaj lasu ĝin malvarmigi dum ĉirkaŭ kvin minutoj. 


4) Verŝu la bolantan akvon uzatan supre, kaj post lasi la ujon malvarmiĝi, uzu ĝin por krei glacibanon, 
simila al tiu uzata en sekcio 3.13, paŝoj 3-4. Metu la flakon de 500 ml kun la miksita acido kaj fenolo en la glacibanon. Aldonu 38 ml da 
koncentrita nitrata acido en malgrandaj kvantoj, konstante movante la miksaĵon. Vigla sed "sendanĝera" reago devus okazi. Kiam la 
miksaĵo ĉesas vigle reagi, prenu la flakon el la glacia bano. 
5) Varmigu la glacibanan ujon, se ĝi estas vitro, kaj tiam komencu boli pli da krana akvo. Metu la flakon enhavantan la 
miksaĵo en la bolanta akvo, kaj varmigu ĝin en la bolanta akvo dum 1,5 ĝis 2 horoj. 
6) Aldonu 100 ml da malvarma distilita akvo al la solvo, kaj malvarmigu ĝin en glacia bano ĝis ĝi estas malvarma. 
7) Filtru la flavecblankajn pikritacidajn kristalojn verŝante la solvon tra la filtrila papero en la funelo. 
Kolektu la likvaĵon kaj forĵetu ĝin en sekura loko, ĉar ĝi estas koroda. 
8) Lavu la 500 ml-flakon per distilita akvo, kaj metu la enhavon de la filtrila papero en la flakon. Aldonu 300 ml 
da akvo, kaj vigle skuu. 
9) Refiltru la kristalojn, kaj lasu ilin sekiĝi. 
10) Konservu la kristalojn en sekura loko en vitra ujo, ĉar ili reagos kun metalaj ujoj por produkti 
pikratoj kiuj povus eksplodi spontanee. 


AMONIA PIKRATO 
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Amonia pikrato, ankaŭ nomita Explosive D, estas alia sekureceksplodaĵo. Ĝi postulas grandan ŝokon por igi ĝin detonacii, iomete 
malpli ol tio postulata por krevigi amonian nitraton. Ĝi estas multe pli sekura ol pikrata acido, ĉar ĝi havas malmulte da tendenco 
formi danĝerajn malstabilajn salojn kiam metita en metalajn ujojn. Ĝi estas simpla fari el pikrita acido kaj klara hejma 

amoniako. Ĉio, kion oni devas fari, estas meti la kristalojn de pikritacido en vitran ujon kaj solvi ilin en granda kvanto da varma 
akvo. Aldonu klaran hejman amoniako en troo, kaj lasu la troan amoniako forvapori. La restanta pulvoro devas esti amonia 
pikrato. 


3.40 NITROGENA TRICLORIDO 


Nitrogentriklorido, ankaŭ konata kiel klorido de azodo, estas olea flava likvaĵo. Ĝi eksplodas perforte kiam ĝi estas varmigita 
super 60 celsiusgradoj, aŭ kiam ĝi venas en kontakto kun malferma flamo aŭ fajrero. Ĝi estas sufiĉe simpla produkti. 


1) En kaliko, solvu ĉirkaŭ 5 kuleretojn da amonia nitrato en akvo. 
Ne metu tiom da amonia nitrato en la solvaĵon, ke iom el ĝi restas nesolvebla en la fundo de la beko. 


2) Kolektu kvanton da klora gaso en dua beko miksante klorida acidon kun kalia permanganato 
en granda flakono kun ŝtopilo kaj vitra pipo. 

3) Metu la kalikon enhavantan la kloran gason renverse sur la kalikon enhavanta la solvaĵon de amonia nitrato, kaj glubendu la 
kalikojn kune. Milde varmigu la malsupran kalikon. Kiam ĉi tio estas farita, oleaj flavaj gutetoj komencos formiĝi sur la surfaco 
de la solvo, kaj enprofundiĝos ĝis la fundo. En ĉi tiu momento, forigu la varmofonton tuj. 


Alternative, la kloro povas esti bobelita tra la solvaĵo de amonia nitrato, prefere ol kolektado de la gaso en beko, sed tio postulas 
tempigon kaj standon por teni la beklon kaj provtubon. 


La klora gaso ankaŭ povas esti miksita kun anhidra amoniako gaso, per milde varmigante flakon plenigitan kun klara 
hejma amoniako. Metu la vitrotubojn de la kloro-genera flakono kaj la tubon de la amoniako-generanta flakono en alian 
flakon kiu enhavas akvon. 


4) Kolektu la flavajn gutetojn per okulgutulo, kaj uzu ilin tuj, ĉar nitrogentriklorido 
putriĝas en 24 horoj. 


3.41 PLUBAZIDO 


Plumbo-Azido estas materialo, kiu ofte estas uzata kiel akcelo por alia eksplodaĵo, sed ĝi faras sufiĉe bone memstare kiel 
sufiĉe sentema eksplodaĵo. Ĝi ne detonacias tro facile per perkutado aŭ trafo, sed ĝi estas facile krevigita per varmego de 
ŝaltildrato, aŭ eksplodiga ĉapo. Ĝi estas simple produkti, supozante ke la necesaj kemiaĵoj povas esti akiritaj. 


Solvante natriazidon kaj plumboacetaton en akvo en apartaj bekuloj, la du materialoj estas metitaj en akvan staton. Miksu la du 
kalikojn kune, kaj apliku mildan varmegon. Aldonu troon de la plumba acetatsolvo, ĝis neniu reago okazas, kaj la precipitaĵo 

sur la fundo de la beko ĉesas formiĝi. Filtru la solvon, kaj lavu la precipitaĵon en varma akvo. La precipitaĵo estas plumbazido, kaj 
ĝi devas esti konservita malseka por sekureco. 


Se plumba acetato ne troveblas, simple akiru acetacidon, kaj metu plumbometalon en ĝin. Nigra pulvoraj kugloj funkcias bone por 
ĉi tiu celo. 


3.5 ALIAJ "ESPLOZIVOJ" 


La restanta sekcio kovras la aliajn specojn de materialoj kiuj povas esti uzitaj por detrui posedaĵon per fajro. Kvankam neniu el la ĉi 
tie prezentitaj materialoj estas eksplodaĵoj, ili ankoraŭ produktas eksplodemajn rezultojn. 


3.51 TERMITO 
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Termito estas miksaĵo de brulaĵo-oksidanto, kiu estas uzata por generi enormajn kvantojn de varmo. Ĝi ne estis prezentita en sekcio 3.23 ĉar ĝi ne reagas 
preskaŭ tiel facile. Ĝi estas miksaĵo de feroksido kaj aluminio, ambaŭ fajne pulvorigitaj. Kiam ĝi estas ekbruligita, la aluminio brulas, kaj ĉerpas la oksigenon el la 
feroksido. Ĉi tio estas vere du tre eksotermaj reagoj, kiuj produktas kombinitan temperaturon de ĉirkaŭ 2200 gradoj C. Ĉi tio estas duono de la varmo produktita 


de atomarmilo. Estas malfacile ekbruligi, tamen, sed kiam ĝi estas ekbruligita, ĝi estas unu el la plej efikaj fajrostariloj ĉirkaŭe. 


MATERIALOJ 


pulvora aluminio (10 g) pulvora 
feroksido (10 g) 


1) Ne necesas speciala proceduro aŭ ekipaĵo por fari termiton. Simple miksu la du pulvorojn kune, kaj provu fari la miksaĵon kiel eble plej homogena. 


La proporcio de feroksido al aluminio estas 5096 / 5096 laŭ pezo, kaj estu farita en pli grandaj aŭ malpli grandaj kvantoj. 


2) Ekbruligo de termito povas esti plenumita aldonante malgrandan kvanton da kalia klorato al la termito, kaj verŝante kelkajn gutojn da sulfata 
acido sur ĝin. Ĉi tiu metodo kaj aliaj estos diskutitaj poste en la sekcio 4.33. 
La alia metodo por ekbruligi termiton estas per magnezia strio. Finfine, uzante oftan sparkler-specan artfajraĵon metita en la termiton, la 


miksaĵo povas esti ekbruligita. 


3.52 MOLOTOV-KOKTELOJ 


Unue uzata de rusoj kontraŭ germanaj tankoj, la koktelo Molitov nun estas ekskluzive uzata de teroristoj tutmonde. Ili estas ekstreme 

simplaj por fari, kaj povas produkti gigantajn rezultojn. Prenante ajnan tre bruleman materialon, kiel ekzemple benzino, dizeloleo, keroseno, 

etila aŭ metilalkoholo, pli malpeza fluido, terebinto, aŭ ajna miksaĵo de la supre, kaj metante ĝin en grandan vitran botelon, ĉiu povas fari efikan 
fajrobombon. Post meti la bruleman likvaĵon en la botelon, simple metu pecon da ŝtofo, kiu estas trempita en la likvaĵo en la supro de la botelo, 
por ke ĝi konvenu firme. Poste, envolvu iom el la ŝtofo ĉirkaŭ la kolo kaj ligu ĝin, sed nepre lasu kelkajn colojn da perda ŝtofo al la lumo. Lumigu la 
elmontritan ŝtofon, kaj ĵetu la botelon. Se la brulanta ŝtofo ne estingiĝas, kaj se la botelo rompas pro trafo, la enhavo de la botelo ŝprucos sur 


granda areo proksime de la loko de trafo, kaj eksplodos en flamon. 


Flamemaj miksaĵoj kiel keroseno kaj motoroleo devas esti miksitaj kun pli volatila kaj brulema likvaĵo, kiel 
benzino, por certigi ekbruligo. Miksaĵo kiel gudro aŭ graso kaj benzino algluiĝos al la surfaco, kiun ĝi 
frapas, kaj bruliĝos pli varme, kaj estos pli malfacile estingebla. Miksaĵo tia devas esti bone 


skuita antaŭ ol ĝi estas ŝaltita kaj ĵetita 


3.53 KEMIA FAJRO-BOTELO 


La kemia fajrobotelo estas vere altnivela molotov-koktelo. Prefere ol uzi la brulantan ŝtofon por ekbruligi la bruleman likvaĵon, kiu havas en la plej 
bona kazo justan ŝancon ekbruligi la likvaĵon, la kemia fajrobotelo utiligas la tre varman kaj perfortan reagon inter sulfata acido kaj kalia klorato. 
Kiam la ujo rompiĝas, la sulfura acido en la miksaĵo de benzino ŝprucas sur la paperon trempitan en kalia klorato kaj sukero. La papero, 

kiam trafita de la acido, tuj eksplodas en blankan flamon, ekbruligante la benzinon. La ŝanco malsukcesi ekbruligi la benzinon estas malpli ol 


294, kaj povas esti reduktita al 096, se estas sufiĉe da kalioklorato kaj sukero por ŝpari. 


MATERIALOJ EKIPAMENTO 
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kalia klorato (2 kuleretoj) vitra botelo (12 oz.) 
sukero (2 kuleretoj) kun plasto ĉapo por botelo, 
ene 

koncentrita kuirpato kun levitaj randoj 

sulfata acido (4 oz.) 

benzino (8 oz.) papertukoj 

glaso aŭ plasta taso kaj kulero 

1) Provu la ĉapon de la botelo per kelkaj gutoj da sulfata acido por certigi, ke la acido ne forkonsumos la botelon dum stokado. 
Se la acido manĝas tra ĝi en 24 horoj, oni devas trovi kaj provi novan supron, ĝis troviĝos ĉapo, kiun la acido ne manĝas. 
Vitra supro estas bonega. 

2) Zorge verŝu 8 oz. da benzino en la vitran botelon. 

3) Zorge verŝu 4 oz. de koncentrita sulfata acido en la vitran botelon. 
Viŝu ajnajn elverŝaĵojn de acido sur la flankoj de la botelo, kaj ŝraŭbu la ĉapon sur la botelon. Lavu la botelon 
ekstere kun multe da akvo. Metu ĝin flanken por sekiĝi. 

4) Metu ĉirkaŭ du kuleretojn da kalia klorato kaj ĉirkaŭ du kuleretojn da sukero en la glason aŭ plastan tason. 
Aldonu ĉirkaŭ 4 tason da bolanta akvo, aŭ sufiĉe por solvi la tutan kaliokloraton kaj sukeron. 

5) Metu folion da papertuko en la kuirpaton kun levita randoj. Faldu la papertukon en duonon, kaj verŝu la solvon de solvita 
kalia klorato kaj sukero sur ĝin ĝis ĝi estas plene malseka. Lasu la mantukon sekiĝi. 

6) Kiam ĝi estas seka, metu iom da gluo ekstere de la vitra botelo enhavanta la benzinon kaj sulfatan acidon. 
miksaĵo. Envolvu la papertukon ĉirkaŭ la botelo, certigante, ke ĝi algluiĝas al ĝi en ĉiuj lokoj. Konservu la botelon en loko kie 
ĝi ne estos rompita aŭ renversita. 

7) Fininte, la solvo en la botelo devas aperi kiel du apartaj likvaĵoj, malhele brunruĝa solvo sur la fundo, kaj klara solvo supre. 
La du solvoj ne miksiĝos. Por uzi la kemian fajrobotelon, simple ĵetu ĝin al ajna malmola surfaco. 

8) NENIAM MALFERTU LA BOTELON, ĈAR IU SULFURA ACIDO EBLE ESTAS SUR LA ĈAPO, KIU 
POSVOS GRUTI SEL LA FLANKO DE LA BOTELO KAJ EKVALIGI LA KLORATON KOLIA, KAZI FAJRON KAJ/AŬ EXPLOSION. 

9) Por provi la aparaton, forŝiru malgrandan pecon de la papertuko de la botelo, kaj metu sur ĝin kelkajn gutojn 
da sulfata acido. La papertuko devas tuj eksplodi en blankan flamon. 

3.54 BOTELITA GAZO EXPLOSIVO 


Boteligita gaso, kiel butano por replenigi fajrilojn, propano por propanfornoj 
aŭ por bunsenbruliloj, povas esti uzata por produkti potencan eksplodon. Por fari tian 
aparaton, ĉio, kion simplanima anarkiisto devus fari, estus preni sian ujon da enboteligita 
gaso kaj meti ĝin super ladskatolon da Sterno aŭ alia gelatenigita fuelo, kaj ekbruligi la 
brulaĵon kaj kuri. Depende de la brulaĵo uzita, kaj de la dikeco de la fuelujo, la likva 
gaso bolos kaj disetendiĝos ĝis krevigo de la ujo en proksimume kvin minutoj. En 
teorio, la gaso tuj estus ekbruligita per la brula gelatenigita fuelo, produktante 
grandan fajroglobon kaj eksplodon. Bedaŭrinde, la krevo de la enboteligita gasujo ofte 
estingas la fuelon, tiel malhelpante la ekspansiiĝantan gason ekbruligi. Uzante metalan 
sitelon duone plenigitan per benzino, tamen, la ŝancoj de ekbruligo estas pli bonaj, ĉar la benzino estas malpli verŝajne estingita. 
Meti la skatolon da enboteligita gaso sur liton de brulanta karbo trempita en benzino estus verŝajne la plej efika maniero certigi 
ekbruligo de la disetendiĝanta gaso, ĉar kvankam la eksplodo de la gasujo povas estingi la flamon de la benzino, la brulanta 
lignokarbo. devus tuj rebruligi ĝin. Nitra oksido, hidrogeno, propano, acetileno aŭ ajna alia brulema gaso agas bone. 


4.0 UZADO DE EXPLOSIVOJ 
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Post kiam teroristo faris siajn eksplodaĵojn, la sekva logika paŝo estas apliki ilin. Eksplodaĵoj havas larĝan gamon de uzoj, de ĉikano, ĝis vandalismo, ĝis murdo. NENINU EL LA 


PRESENTATAJ IDEOJ ĈI TIE NENIAM ESTAS Efektivigata, AŬ PARTO AŬ PLUTE! FARI TIEL POVAS KOMUNI AL PERSEKUTO, MUNUNOJ, KAJ PRISONO! 


La unua paŝo, kiun persono kiu uzus eksplodaĵon farus, estus determini kiom granda eksplodilo estus bezonata por fari ĉion, kion oni devas fari. Tiam, 
li devus decidi per kio fari sian bombon. Li ankaŭ devus decidi pri kiel li volis krevigi la aparaton, kaj determini kie la plej bona lokigo por ĝi estus. 
Tiam, necesus vidi ĉu la aparato povus esti metita kie li volis ĝin sen ke ĝi estu malkovrita aŭ movita. Fine, li efektive devus sidiĝi kaj konstrui sian 


eksplodan aparaton. 


Ĉi tiuj estas kelkaj el la temoj traktataj en la sekva sekcio. 


4.1 SEKURECO 


Ne ekzistas "sekura" eksploda aparato. Oni povas paroli nur laŭ relativa sekureco, aŭ malpli nesekura. 


4.2 ŝalti aparatoj 


Estas multaj manieroj ekbruligi eksplodajn aparatojn. Estas la klasika aliro "lumigi la fuzeon, ĵeti la bombon kaj kuri", kaj estas sentemaj hidrargaj 
ŝaltiloj, kaj multaj aferoj intere. Ĝenerale, elektraj detonaciaj sistemoj estas pli sekuraj ol fuzeoj, sed ekzistas tempoj kiam fuzeoj estas pli taŭgaj ol 
elektraj sistemoj; estas malfacile porti elektran detonacian sistemon en stadionon, ekzemple, sen esti kaptita. Aparato kun fuzeo aŭ trafo detonacia fuzeo 


estus pli facile kaŝebla. 


4.21 FUZIA EKVALADO 


La plej malnova formo de eksplodema ŝaltado, fuzeoj estas eble la plej ŝatata tipo de simpla ŝaltita sistemo. Simple metante pecon de akvorezista 
fuzeo en aparaton, oni povas havi preskaŭ garantiitan ŝaltadon. Moderna akvorezista fuzeo estas ekstreme fidinda, brulanta kun rapideco de 
proksimume 2.5 sekundoj al la colo. Ĝi estas havebla kiel modela raketfuzeo en la plej multaj ŝatokupbutikoj, kaj kostas proksimume 3.00 USD 
por naŭ-futa longo. Fuzeo estas populara ŝaltilsistemo por pipaj bombaviadiloj pro sia simpleco. Ĉio, kion oni devas fari, estas lumigi ĝin per 


alumeto aŭ fajrilo. 


Kompreneble, se la Armeo havus fuzeojn tiajn, tiam la granato, kiu uzas fuzeon, estus tre nepraktika. 
Se oni povas akiri grenadan ŝaltilon, ĉiel ajn, ĝi estas la plej efika. Sed, ĉar tiaj aferoj ne nur flosas ĉirkaŭe, la sekva plej bona afero estas prepari 


fuzeosistemon, kiu ne postulas la uzon de alumeto aŭ fajrilo, sed ankoraŭ konservas sian simplecon. 


Unu tia metodo estas priskribita malsupre: 


MATERIALOJ 


frap-sur-kovrila tipo kongruas kun 
elektra bendo aŭ bendo akvorezista 
fuzeo 1) Por 
determini la bruloftecon de aparta tipo de fuzeo, simple mezuru 6 colojn aŭ pli longan pecon de fuzeo kaj ekbruligi ĝin. Kun kronohorloĝo, 
premu la startbutonon en la momento, kiam la fuzeo lumiĝas, kaj haltigu la horloĝon kiam la fuzeo atingas sian finon. Dividu la tempon de 
brulado per la longo de fuzeo, kaj vi havas la bruloftecon de la fuzeo, en sekundoj por colo. Ĉi tio estos montrita malsupre: Supozu, ke 
okcola peco de fuzeo estas bruligita, kaj ĝia kompleta tempo de brulado 


estas 20 sekundoj. 


20 sekundoj 


= 2,5 sekundoj por colo. 
8 coloj 
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Se oni deziris prokraston de 10 sekundoj per ĉi tiu fuzeo, dividu la deziratan 


tempo laŭ la nombro da sekundoj je colo: 
10 sekundoj 
=4coloj 


2,5 sekundoj/colo 


NOTO: LA LONGO DE FUZO ĈI TIE SIGNIFAS LARGO DE FUSEO AL LA PULVO. 
IU FUSELO, 


ALMENAU UN COLO, DEVUS ESTI EN LA APARATO. ĈIAM ALDONU ĈI ĈI KROMPAN 


COL, KAJ METU ĈI ĈI ĈPRAN COLON EN LA APARATO!!! 
2) Post decidi kiom longe prokrasto estas dezirata antaŭ la eksplodo de la eksplodilo, aldonu ĉirkaŭ Yz colon al la 
antaŭmezurita kvanto de fuzeo, kaj detranĉi ĝin. 
3) Zorge forigu la kartonajn alumetojn el la papera alumetujo. Ne forprenu individuajn alumetojn; konservi ĉion 
la alumetoj fiksitaj al la kartona bazo. Prenu unu el la kartonaj alumetaj sekcioj, kaj lasu la alian 
faru duan ŝaltilon. 
4) Envolvu la alumetojn ĉirkaŭ la fino de la fuzeo, kun la kapoj de la alumetoj tuŝante la finon de la fuzeo. Bendo 
ilin tie sekure, zorgante ne meti glubendon super la alumetaj kapoj. Certigu, ke ili estas tre sekuraj per tirado 
sur ili ĉe la bazo de la kunigo. Ili ne devus povi movi. 
5) Envolvu la kovrilon de la alumetoj ĉirkaŭ la alumetoj ligitaj al la fuzeo, certigante, ke la strikpapero estas malsupre. 
la alumeto kapoj kaj la strikisto alfrontas la alumetokapoj. Bendu la paperon tiel, ke ĝi estas sufiĉe streĉa ĉirkaŭ la alumetoj. Faru 
ne bendu la kovrilon de la strikisto al la fuzeo aŭ al la alumetoj. Lasu sufiĉe da la alumetolibro por tiri 


ekbruligo. 
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La matĉolibro estas envolvita ĉirkaŭ la alumetoj, kaj estas glubendita al si mem. La alumetoj estas glubenditaj al la fuzeo. La 


strikisto frotos kontraŭ la matchads kiam la matĉolibro estas tirita. 
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6) Kiam vi pretas uzi, simple tiri la alumeton. Ĝi devus tiri la frapan paperon trans la alumetokapojn kun 


sufiĉa frotado por lumigi ilin. Siavice, la brulantaj alumetoj ŝaltos la fuzeon, ĉar ĝi najbaras al la brulado 
alumetaj kapoj. 


4.22 EFIKA EKVALADO 


Efika ŝaltado estas bonega metodo de ŝaltado por spontaneaj teroristaj agadoj. La problemo kun an 
efik-detonacia aparato estas, ke ĝi devas esti konservita en tre sekura ujo, por ke ĝi ne eksplodu dum ĝi estas. 


transportita al la loko kie ĝi estas uzota. Ĉi tio povas esti farita havante forpreneblan efikiniciatilon. 


La plej bona kaj plej fidinda efika iniciatinto estas tiu, kiu uzas fabrik-faritajn iniciatilojn aŭ enkondukojn. A ne. 11 ĉapo por 
nigra pulvoro pafiloj estas unu tia enkonduko. Ili kutime venas en skatoloj de 100, kaj kostas ĉirkaŭ $2.50. Uzi 

tian ĉapon oni tamen bezonas cicon, sur kiu ĝi konvenos. Nigraj pulvoraj cicoj ankaŭ haveblas en pafilbutikoj. 

Ĉio, kion homo devas fari, estas peti pakaĵon da cicoj kaj la ĉapojn kiuj konvenas al ili. Cicoj havas truon tion 

trairas ilin la tutan vojon, kaj ili havas fadenan finon, kaj finon por meti la ĉapon. Tranĉaĵo de a 


cico estas montrita sube: 


X j 
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| | RAMAAAAAA | | | 


ne. 11 | | l 
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Dum uzado de ĉi tiu speco de iniciatinto, truo devas esti borita en kian ajn ujon estas uzata por fari la bombon. 

de. La cico tiam estas ŝraŭbita en la truon tiel ke ĝi konvenas firme. Tiam, la ĉapo povas esti portita kaj metita sur la bombon 
kiam ĝi estas ĵetota. La ĉapo devas esti fleksita iomete antaŭ ol ĝi estas Metita sur la cicon, por certigi, ke ĝi 

restas surloke. La nura alia problemo implikita kun efiko detonacia bombo estas ke ĝi devas frapi malmolan surfacon 

la cico por ekigi ĝin. Alkroĉante naĝilojn aŭ malgrandan paraŝuton sur la fino de la bombo kontraŭ la enkonduko, la bombo, 
kiam ĵetite, devus frapi la teron sur la enkonduko, kaj eksplodi. Kompreneble, bombo kun hidrargo fulminas en ĉiu 

fino eksplodos je efiko sendepende de kiun finon ĝi batas, sed hidrarga fulminato ankaŭ verŝajne eksplodos se la 


persono portanta la bombon estas forte frapita. 


4.23 ELEKTRA ŜALADO 


Elektraj ŝaltiloj por detonacio estas kutime la plej sekura kaj plej fidinda formo de ŝaltado. Elektraj sistemoj 

estas idealaj por malkonstruaj laboroj, se oni ne devas tiom zorgi pri esti kaptita. Kun du bobenoj de 500 ft da 

drato kaj aŭto-baterio, oni povas eksplodigi eksplodaĵojn el "sekura", komforta distanco, kaj certigi, ke ekzistas 

neniu ĉirkaŭ tio povus vundiĝi. Kun elektra sistemo, oni povas kontroli precize je kioma horo eksplodos aparato, 

ene de frakcioj de sekundo. Detonacio povas esti ĉesigita en malpli ol sekundo averto, se persono subite preterpasas 

la detonacia vido, aŭ se polica aŭto elektas preterpasi tiutempe. La du plej bonaj elektraj ŝaltiloj estas armeaj squibs 

kaj modelaj raketaj ŝaltiloj. Eksplodigaj ĉapoj por konstruado ankaŭ bone funkcias. Modelaj raketaj ŝaltiloj estas venditaj 
pakoj de ses, kaj kostas ĉirkaŭ $1.00 po pako. Ĉio, kio devas esti farita por uzi ilin, estas konekti ĝin al du dratoj kaj ruli a 


aktuala tra ili. Militaj squibs estas malfacile akireblaj, sed ili estas iom pli bonaj, ĉar ili eksplodas kiam a 
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fluo estas trakurata tra ili, dum raketaj ŝaltiloj nur eksplodas en flamon. Armea squibs povas esti uzataj por ekbruligi sentemajn 
eksplodaĵojn, kiel RDX, aŭ kalioklorato miksita kun vazelino. Fajriloj povas esti uzataj por ekbruligi nigran pulvoron, hidrargan fulminaton aŭ 
kotonon, kiuj siavice povas ekfunkciigi alt-ordan eksplodaĵon. 


4.24 ELEKTRO-MEKANIKA ŝaltado 


Elektro-mekanikaj sparadsistemoj estas sistemoj kiuj uzas iun specon de 
mekanika ŝaltilo por ekfunkciigi eksplodeman ŝargon elektre. Tiu speco de ŝaltilo estas 
tipe uzita en paŝkaptiloj aŭ aliaj aparatoj en kiuj la persono kiu metas la bombon ne 
deziras esti ie ajn proksime de la aparato kiam ĝi eksplodas. Pluraj specoj de elektro- 
mekanikaj detonaciiloj estos diskutitaj 


4.241 Merkuro Ŝaltiloj 


Hidrargaj ŝaltiloj estas ŝaltilo, kiu uzas la fakton, ke hidrarga metalo kondukas elektron, same kiel ĉiuj metaloj, sed hidrarga metalo estas 
likvaĵo ĉe ĉambra temperaturo. Tipa hidrargŝaltilo estas sigelita vitrotubo kun du elektrodoj kaj artperlo el hidrarga metalo. Ĝi estas sigelita 
pro la aĉa kutimo de hidrargo eligi cerbo-damaĝajn vaporojn. La malsupra diagramo povas helpi klarigi hidrargan ŝaltilon. 


A/ VN B 


drato =. / 4 V 
V (HG) / 


V(CHg). [ / 


drato - 


Kiam la guto de hidrargo ("Hg" estas la atoma simbolo de hidrargo) tuŝas ambaŭ kontaktojn, fluo fluas tra la ŝaltilo. 
Se ĉi tiu aparta ŝaltilo estus en sia nuna pozicio, A---B, kurento fluus, ĉar la hidrargo povas tuŝi ambaŭ kontaktojn en la horizontala pozicio. 


B 


Se tamen ĝi estis en la | pozicio, la guto de hidrargo nur 


tuŝu la - kontakton sur la A-flanko. A 


Kurento, tiam ne povis flui, ĉar la hidrargo ne atingas ambaŭ kontaktojn kiam la ŝaltilo estas en la vertikala pozicio. 


Ĉi tiu tipo de ŝaltilo estas ideala por meti apud pordo. Se ĝi estus metita en la padon de svingiĝanta pordo en la vertikla pozicio, la moviĝo 
de la pordo terenbatus la ŝaltilon, se ĝi estus tenita al la grundo per peco se glubendo. Tio klinus la ŝaltilon en la vertiklan pozicion, igante la 
hidrargon tuŝi ambaŭ kontaktojn, permesante al fluo flui tra la hidrargo, kaj al la ŝaltilo aŭ squib en eksplodema aparato. Imagu 

malfermi pordon kaj havi ĝin frapita en vian vizaĝon per eksplodo. 


4.242 Tripwire Ŝaltiloj 


Ekskursodrato estas elemento de la klasika naivkaptilo. Metante preskaŭ nevideblan linion de ŝnuro aŭ fiŝŝnuro en la verŝajnan padon 
de viktimo, kaj metante iun specon de kaptilo tie ankaŭ, malbonaj aferoj povas esti kaŭzitaj. 


Se ĉi tiu pensmaniero estas aplikata al eksplodaĵoj, kiel oni uzus tian skurĝdraton por 
eksplodigi bombon. La tekniko estas simpla. Envolvante la pintojn de norma ŝtopilo per 
aluminia folio, kaj metante ion inter ili, kaj ligante dratojn al ĉiu aluminia folio kontakto, elektra 
ŝtopdrato povas esti farita, Se peco de ligno alkroĉita al la ŝtopilo estis metita inter la 
kontaktoj sur la vestopinglo, la vestopinglo utilus kiel ŝaltilo. Kiam la 
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ekskursodrato estis tirita, la vestoŝrapilo klakus kune, permesante al fluo flui inter la du pecoj 
el aluminiotavoleto, tiel kompletigante cirkviton, kiu havus la ŝaltilon aŭ squib en ĝi. Kurento fluus 
inter la kontaktoj al la ŝaltilo aŭ squib, varmigus la ŝaltilon aŭ squib, igante ĝin eksplodi. 


Vfoil /(0) 
e ———r-- printempo 

enigu strion de ------- “folio MN ligno kun trip- / 
MI NM drato inter folioj 


kontaktoj 


Certigu, ke la kontaktoj de aluminio-folio ne tuŝu la fonton, ĉar la fonto ankaŭ kondukas elektron. 


4.243 Radiokontrolaj Detonaciiloj 


En la filmoj, ĉiu teroristo aŭ krimulo uzas radiokontrolitan detonaciilon por ekfunkciigi eksplodaĵojn. Kun bona radiodetonaciilo, oni povas 

esti plurajn mejlojn for de la aparato, kaj ankoraŭ kontroli ĝuste kiam ĝi eksplodas, en la sama maniero kiel elektra ŝaltilo. La problemo kun 
radiodetonaciiloj estas ke ili estas sufiĉe multekostaj. Tamen, eble povus esti kialo ke teroristo dezirus elspezi la monsumojn implikitajn kun 
RC (radiokontrolo) sistemo kaj uzi ĝin kiel detonaciilon. Se tia individuo volus elpensi RC-detonaciilon, ĉio li bezonus fari estas viziti la lokan 
ŝatokupan vendejon aŭ ludilbutikon, kaj aĉeti radiokontrolitan ludilon. Reportante ĝin al sia loĝejo, ĉio, kion li/ŝi devus fari, estas dekroĉi la 
solenoidon/motoron, kiu regas la movon de la antaŭaj radoj de RC-aŭto, aŭ dekroĉi la solenoidon/motoron de la liftoj/direlon de a. Rc-aviadilo, 
aŭ la rudro de Rc-boato, kaj rekonekti la squib aŭ raketmotoro-ŝaltilon al la kontaktoj por la solenoido/motoro. La aparato devus esti provita 
plurajn fojojn per squibs aŭ ŝaltiloj, kaj plene ŝargitaj baterioj devus esti en kaj li regilo kaj la ricevilo (la parto kiu kutimis movi partojn antaŭ 
ol la aparato iĝis detonaciilo). 


4.3 Malfruoj 


Prokrasto estas aparato, kiu igas tempon pasi de kiam aparato estas instalita ĝis la tempo kiam ĝi eksplodas. Regula fuzeo estas prokrasto, sed 
kostus sufiĉe havi 24-horan prokraston kun fuzeo. Ĉi tiu sekcio traktas la malsamajn specojn de prokrastoj kiuj povas esti utiligitaj fare de 
teroristo kiu deziras esti certa ke lia bombo eksplodos, sed volas esti ekster la lando kiam ĝi faras. 


431 FUSE PROPRASTOJ 


Estas ekstreme simple prokrasti eksplodajn aparatojn, kiuj uzas fuzeojn por ekbruligo. Eble la plej simpla maniero fari tion estas per cigaredo. 
Averaĝa cigaredo brulas dum ĉirkaŭ 8 minutoj. Ju pli alta estas la "gudro" kaj nikotina takso, des pli malrapide la cigaredo brulas. Malaltaj 
“gudro” kaj nikotinaj cigaredoj brulas pli rapide ol la pli altaj “gudro” kaj nikotinaj cigaredoj, sed ili ankaŭ malpli estingiĝas, se ili lasas 
senzorge, do ne fumitaj. Depende de la vento aŭ trablovo en difinita loko, alta "gudro" cigaredo estas pli bona por prokrasti la ekbruligo de 
fuzeo, sed devas esti sufiĉe da vento aŭ trablovo por doni al la cigaredo sufiĉe da oksigeno por bruligi. Homoj, kiuj uzas cigaredojn por 
prokrasti fuzeojn, ofte testos la cigaredojn, kiujn ili planas uzi anticipe, por certigi, ke ili restas ŝaltitaj, kaj por vidi kiom longe ĝi brulos. 


Post kiam cigaredoj brulofteco estas determinita, ĝi estas simpla afero zorgeme meti truon la tutan vojon tra cigaredo per dentopikilo 
ĉe la punkto dezirata, kaj puŝi la fuzeon por aparato en la truo formita. 


.PA 
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o | ---------- truo por fuzeo 
cigaredo ------------ Ni 
LI ---------- lumigu ĉi tiun finon 


Simila speco de aparato povas esti farita el pulvora karbo kaj paperfolio. Simple rulu la paperfolion enen 

maldika tubo, kaj plenigu ĝin per pulvora karbo. Truu en ĝi ĉe la dezirata loko, kaj enmetu fuzeon. Ambaŭ finoj 

devas esti gluita fermita, kaj unu fino de la prokrasto devas esti superverŝita per pli malpeza fluido antaŭ ol ĝi estas ŝaltita. AŬ, malgranda ŝarĝo de 
pulvo miksita kun pulvora karbo povus supozeble uzi por ekbruligi tian prokraston. Ĉeno da karbo 

briketoj povas esti uzataj por prokrasti fuzeon nur vicigante kelkajn brikojn da karbo tiel ke ili tuŝu unu la alian, finiĝas sur 

fino, kaj lumigante la unuan brikon. Incenso, kiu povas esti aĉetita ĉe preskaŭ ajna novaĵo aŭ festo-provizo vendejo, povas ankaŭ 

esti uzata kiel sufiĉe fidinda prokrasto. Envolvante la fuzeon ĉirkaŭ la fino de incensa bastono, malfruoj de ĝis 14 horo estas 

ebla. Fine, eblas fari relative malrapide brulantan fuzeon en la hejmo. Solvante ĉirkaŭ unu kulereton 

da nigra pulvoro en ĉirkaŭ 74 de taso da bolanta akvo, kaj, dum ĝi estas ankoraŭ varma, trempu en ĝi longan pecon da tuta kotono. 
ŝnuro, malrapide brulanta fuzeo povas esti farita. Post kiam la trempita ŝnuro sekiĝas, ĝi tiam devas esti ligita al la fuzeo de eksplodaĵo 
aparato. Foje, la fino de la malrapida brulanta fuzeo, kiu renkontas la normalan fuzeon, havas ŝargon de nigra pulvoro aŭ 

pulvo ĉe la intersekcpunkto por certigi ŝaltadon, ĉar la malrapide brulanta fuzeo ne brulas ĉe tre alta 

temperaturo. Simila speco de malrapida fuzeo povas esti farita prenante la supran miksaĵon de bolanta akvo kaj nigra pulvoro 

kaj verŝante ĝin sur longan pecon da neceseja papero. La malseka neceseja papero tiam estas milde tordita supren tiel ke ĝi similas al a 
petardo fuzeo, kaj estas permesita sekiĝi. 


4.32 PROGRASO DE TEMPORILO 


Tempilprokrastoj, aŭ "horloĝbomboj" estas kutime utiligitaj fare de individuo kiu deziras minaci lokon per bombo. 

kaj postuli monon por malkaŝi ĝian lokon kaj rimedojn por senarmigi ĝin. Tia aparato povus esti metita en ajna popolita 

loko se ĝi estus ĝuste kaŝita. Estas pluraj manieroj konstrui tempigilon prokrasto. Simple uzante ŝraŭbon kiel unu 

kontakto en la tempo, kiam tiu detonacio estas dezirata, kaj uzante la hormontron de horloĝo kiel la alian kontakton, simplan tempigilon 


povas esti farita. La minuto-montrilo de horloĝo devas esti forigita, krom se prokrasto de malpli ol horo ne estas dezirata. 
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Ĉi tiu aparato ekfunkcios post dek unu horoj. Kiam la horhorloĝo atingas la kontakton proksime de la numeralo 5, ĝi 
kompletigos la cirkviton, permesante al fluo flui tra la ŝaltilo aŭ squib. 


La ĉefa malavantaĝo kun ĉi tiu tipo de tempigilo estas, ke ĝi povas esti agordita nur por maksimuma tempo de 12 horoj. Se an 
elektronika tempigilo estas uzata, kiel tiu en elektronika horloĝo, tiam prokrastoj de ĝis 24 horoj estas eblaj. Forigante la 
laŭtparolilo de elektronika horloĝo, kaj alkroĉante la dratojn de squib aŭ ŝaltilo al ili, tempigilo kun prokrasto de ĝis 24 

horoj povas esti faritaj. Por uzi ĉi tiun tipon de tempigilo, oni devas havi ingon al kiu la horloĝo povas esti ŝtopita. Ĉio tio 

oni devas fari estas agordi la vekhoron de la horloĝo al la dezirata tempo, konekti la kondukojn kaj foriri. Ĉi tio ankaŭ povus esti 
farite per elektronika horloĝo, se pli granda baterio estus uzita, kaj la fluo al la laŭtparolilo de la horloĝo estis plialtigita 

per transformilo. Ĉi tio estus bona, ĉar tia tempigilo povus esti ekstreme malgranda. La tempigilo en VCR (Video 
Kasedoregistrilo) estus ideala. Vidvideoj povas kutime esti agordita por tempoj de ĝis semajno. La kondukoj de la tempigilo al la 
registra ekipaĵo estus tiuj al kiuj ŝaltilo aŭ squib estus konektita. Ankaŭ oni povas aĉeti tempigilojn de 

elektronikaj vendejoj kiuj estus idealaj. Fine, oni povus uzi ciferecan horloĝon, kaj uzi relajson, aŭ elektro-magnetan 

ŝaltilo por pafi la ŝaltilon, kaj la fluo de la horloĝo ne devus esti plialtigita. 


4.33 KEMIAJ PROGRASO 


Kemiaj prokrastoj estas maloftaj, sed ili povas esti ekstreme efikaj en iuj kazoj. Se vitra ujo estas plenigita 

kun koncentrita sulfata acido, kaj kovrita per pluraj dikaĵoj de aluminia folio, aŭ ĉapo kiun ĝi manĝos 

tra, tiam ĝi povas esti uzata kiel prokrasto. Sulfura acido reagos kun aluminia folio por produkti aluminian sulfaton 
kaj hidrogena gaso, kaj tiel la ujo devas esti malfermita al la aero sur unu fino tiel ke la premo de la hidrogena gaso 
kiu formiĝas ne rompas la ujon. 
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La aluminia folio estas metita super la fundo de la ujo kaj sekurigita tie per bendo. Kiam la acido tramanĝas 
la aluminia folio, ĝi povas esti uzata por ekbruligi eksplodan aparaton en pluraj manieroj. 


1) Sulfura acido estas bona konduktilo de elektro. Se la acido kiu manĝas tra la folio estas kolektita en glaso 
ujo metita sub la folio, kaj du dratoj estas metitaj en la vitran ujo, fluo povos 
fluu tra la acido kiam ambaŭ la dratoj estas mergitaj en la acido. 

2) Sulfura acido reagas tre perforte kun kalia klorato. Se la acido gutas malsupren en ujon enhavantan 
kalioklorato, la kalioklorato ekflamos. Ĉi tiu flamo povas esti uzata por ekbruligi fuzeon, aŭ la 
kalioklorato povas esti la ŝaltilo por termitbombo, se iom da kalioklorato estas miksita en rilatumo 50/50. 
kun la termito, kaj ĉi tiu miksaĵo estas uzata kiel ŝaltilo por la resto de la termito. 

3) Sulfura acido reagas kun kalia permangenato simile. 


4.4 EKSPLOZIAJ UJINOJ 


Ĉi tiu sekcio kovros ĉion de farado de simpla petardo ĝis komplika skemo por detonacii an 
nesentema eksplodaĵo, kiuj ambaŭ estas metodoj kiuj povus esti utiligitaj fare de krimintoj de teruro. 


4,41 PAPEROJ 
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Papero estis la unua ujo iam uzita por eksplodaĵoj, ĉar ĝi unue estis uzita fare de la ĉinoj por fari artfajraĵon. Papero 
ujoj estas kutime tre simplaj por fari, kaj certe estas la plej malmultekostaj. Estas multaj eblaj uzoj por papero en 
enhavantaj eksplodaĵojn, kaj la du plej evidentaj estas en petardoj kaj raketmotoroj. Simple ruliĝante longan 
paperfolio, kaj gluante ĝin, oni povas fari simplan raketmotoron. Eble pli interesa kaj danĝera 

uzo estas en la petardo. La petardo montrita ĉi tie estas unu el meksika dezajno. Ĝi estas nomita "polumna", signifo 
“kolombo”. La procezo de ilia fabrikado ne estas malsimila al tiu de fari paperan piedpilkon. Se oni prenas paperfolion 
ĉirkaŭ 16 colojn longa je 1,5 coloj larĝa, kaj faldu unu angulon tiel ke ĝi aspektu jene: 


kaj poste faldu ĝin denove tiel ke ĝi aspektu jene: 


I/I 
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Poŝo estas formita. Ĉi tiu poŝo povas esti plenigita per nigra pulvoro, pirodex, fulmpulvoro, pulvo, raketmotoro 
pulvoro, aŭ iu ajn el la rapide brulantaj fuel-oksidigaj miksaĵoj kiuj okazas en formo de bona pulvoro. Fuzeo estas tiam 
enigita, kaj oni daŭrigas la triangulajn faldojn, atentante ne elverŝi iun el la eksplodaĵo. Kiam la polumna 

estas finita, ĝi devas esti kungludita tre firme, ĉar tio pliigos la forton de la ujo kaj produktos 

pli laŭta kaj pli potenca eksplodo kiam ĝi estas ŝaltita. La finita polumna devus aspekti kiel 74 colo - 1/3 colo dika 
triangulo, kiel tiu montrita sube: 


IN ----- sekure bendu ĉiujn angulojn 


X 
X 
X 
X 
uuu N 
LONO I emmnnnnnn fuzeo 


4.42 METALOJ UJoj 


La klasika tubbombo estas la plej konata ekzemplo de metal-enhava eksplodaĵo. Idiotaj anarkiistoj prenas blankan pinton 
alumetoj kaj detranĉis la alumetajn kapojn. Ili batas unu finon de pipo fermita per martelo, enverŝas la blankpintan 
alumetoj, kaj tiam marteli la alian finon fermita. Ĉi tiu procezo ofte mortigas la malsaĝulon, ekde kiam li batas la pipon 
fermita, li tre facile povus kaŭzi sufiĉe da frotado inter la alumetokapoj por igi ilin ekbruligi kaj eksplodigi la 

nefinita bombo. Uzante pipkapojn, la procezo estas iom pli sekura, kaj la malpli stulta anarkiisto neniam uzus 

blankaj pintaj alumetoj en bombo. Li aĉetus du pipĉapojn kaj fadenan pipon (fig. 1). Unue, li borus a 

truon en unu tuban ĉapon, kaj metu fuzeon en ĝin, por ke ĝi ne eliru, kaj por ke pulvoro ne eskapos dum uzado. 

La fuzeo estus almenaŭ 34 colo longa ene de la bombo. Li tiam ŝraŭbis la ĉapon kun la fuzeo en ĝi 

firme, eble metante guton da supergluo sur ĝin por teni ĝin firme. Li tiam verŝus sian eksplodeman pulvoron en la 
bombo. Por firme paki ĝin, li prenus grandan taĉaĵon da silkopapero kaj, pleniginte la pipon ĝis la supro, pakis. 

la pulvoro malsupren, uzante la paperon kiel bastonpinton, kaj puŝante ĝin per krajono aŭ alia larĝa finfina objekto, ĝis 
ĝi ne Moviĝus plu. Fine, li ŝraŭbis la alian pipĉapon, kaj gluus ĝin. La silkpapero estus 

helpi malhelpi iom da la pulvoro esti kaptita en la fadenoj de la pipo aŭ pipĉapo de esti disbatita kaj 

submetita al frotado, kiu povus ekbruligi la pulvoron, kaŭzante eksplodon dum fabrikado. Kunvenita bombo 

estas prezentita en fig. 2. 
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fig. 2 Kunvenita tubbombo. 


Ĉi tiu estas unu ebla dezajno, kiun freneza bombisto uzus. Se tamen li ne havis aliron al fadenigita pipo kun 

finkapoj, li ĉiam povus uzi pecon de kupro aŭ aluminio tubo, ĉar ĝi estas facile fleksita en taŭgan pozicion. A 

grava problemo kun kupra fajbado, tamen, estas fleksi kaj faldi ĝin sen ŝiri ĝin; se oni uzas tro da forto kiam 

faldante kaj fleksante kupran tubon, ĝi disiĝos laŭ la faldo. La plej sekura metodo por fari pipbombon el kupro 

aŭ aluminia pipo estas simila al la metodo kun pipo kaj finkapoj. Unue, oni platigas unu finon de kupro aŭ aluminio 

pipon zorge, zorgante ne ŝiri aŭ disŝiri la fajfaĵon. Tiam, la plata fino de la pipo devus esti faldita super almenaŭ 

unufoje, se ĉi tio ne ŝiras la pipon. Fuzeotruo devus esti borita en la tubo proksime de la nun fermita fino, kaj la fuzeo 

devus esti enmetita. Venonta, la bombokonstruisto plenigus la bombon per malalta orda eksplodaĵo, kaj pakus ĝin kun granda 
tavo da silka papero. Li tiam plategus kaj faldus la alian finon de la pipo per tenilo. Se li ne estis tro 

muta, li farus tion malrapide, ĉar la procezo de faldado kaj fleksado de metalo eligas varmon, kiu povus ekigi la 


eksplodema. Diagramo estas prezentita sube: 


/111 


fig. 1 tubo kun unu fino platigita kaj fuzeo truita (supra vido) 
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fig. 2 tubo kun unu fino platigita kaj faldita supren (supra vido) 
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fig. 4 finita bombo, montrante silkpaperon kaj eksplodaĵon 


(flanka vido) 


Kartoĉo de CO2 el BB-pafilo estas alia bonega ujo por malaltorda eksplodaĵo. Ĝi havas unu minoran 
malavantaĝo: estas tempopostula por plenigi. Sed ĉi tio povas esti korektita per larĝigo de la malfermo de la kartoĉo per a 
pinta ilo. Tiam, ĉio, kio devus esti farita, estas plenigi la CO2-kartoĉon per iu ajn malalt-orda eksplodaĵo, aŭ iun ajn el 


la rapide brulantaj fuelo-oksidigaj miksaĵoj, kaj enmetu fuzeon. Tiuj aparatoj estas ofte nomitaj "kraterfaristoj". 


Kartoĉo de CO2 ankaŭ funkcias bone kiel ujo por termita incendia aparato, sed ĝi devas esti modifita. La malfermo 
finfine devas esti larĝigita, por ke la ŝaltita miksaĵo, kiel pulvora magnezio, ne eksplodu. La fuzeo 


ekbruligos la pulvoran magnezion, kiu, siavice, ekbruligos la termiton. 


La antaŭe menciitaj dezajnoj por eksplodiloj estas bonaj por malaltordaj eksplodaĵoj, sed estas maltaŭgaj por altordaj eksplodaĵoj, ĉar ĉi-lasta postulas 
ŝokondon esti krevigita. Dezajno utiliganta pli malgrandan malaltan ordon 
eksploda aparato ene de pli granda aparato enhavanta alt-ordan eksplodaĵon verŝajne estus uzita. Ĝi aspektus 
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Se la granda eksplodema ujo estas malgranda, kiel CO2-kartoĉo, tiam segmento de kava radioanteno povas esti 
transformite en malaltordan tubbombon, kiu povas esti ekipita per fuzeo, kaj enigita en la CO2-kartoĉon. 


4.43 VITRAJ Uoj 


Vitraj ujoj povas esti taŭgaj por malaltordaj eksplodaĵoj, sed estas problemoj kun ili. Unue, vitra ujo 

povas esti rompita relative facile kompare kun metalaj aŭ plastaj ujoj. Due, en la ne tro neverŝajna evento de 
"akcidento", la persono faranta la aparaton verŝajne estus grave vundita, eĉ se la aparato estus malgranda. A 
bombo farita el specimena parfumbotel-granda ujo eksplodis en la manoj de unu knabo, kaj li ankoraŭ havas pecojn. 
de vitro en lia mano. Li ankaŭ sopiras la finan segmenton de sia ringfingro, kiu estis tranĉita per akra peco de 
fluganta vitro... 


Tamen, vitraj ujoj kiel parfumboteloj povas esti uzataj de demenca individuo, ĉar tia aparato. 
ne estus detektita de metaldetektiloj en flughaveno aŭ alia publika loko. Ĉio, kion oni devas fari, estas plenigi la 
ujo, kaj boru truon en la plasta ĉapo, en kiu la fuzeo konvenas firme, kaj ŝraŭbi la ĉapon-fuzeon. 
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Grandaj eksplodaĵoj faritaj el vitraj ujoj ne estas praktikaj, ĉar vitro ne estas escepte forta 

ujo. Multo de la eksplodaĵo kiu estas uzata por plenigi la ujon estas malŝparita se la ujo estas Multe pli granda ol 16 Oz. 
soda botelo. Ankaŭ, vitraj ujoj estas kutime malraciaj por eksplodemaj aparatoj, ĉar vitra ujo farus 

verŝajne ne eltenas la eksplodon de la iniciatinto; ĝi frakasiĝus antaŭ ol la eksplodilo povus detonacii. 


4.44 PLASTAJ UJoj 
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Plastaj ujoj estas eble la plej bonaj ujoj por eksplodaĵoj, ĉar ili povas esti ajna grandeco aŭ formo, kaj ne estas 

fragila kiel vitro. Plastaj tubaroj povas esti aĉetitaj ĉe aparataro aŭ akvotubarbutikoj, kaj aparato tre simila al tiuj 
uzata por metalaj ujoj povas esti faritaj. La alt-orda versio funkcias bone kun plasta tubado. Se la tuta aparato 

estas farita el plasto, ĝi ne estas detektebla per metaldetektiloj. Plastaj ujoj kutime povas esti formitaj per hejtado 

la ujon, kaj fleksante ĝin ĉe la taŭga loko. Ili povas esti gluitaj fermitaj per epoksio aŭ alia cemento por 

plastoj. Epoksio sole povas esti utiligita kiel finkapo, se buĉo da silka papero estas metita en la fajfaĵon. Epoksio kun a 


sekiga agento funkcias plej bone en ĉi tiu tipo de aparato. 
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Unu fino devas esti farita unue, kaj esti permesita sekiĝi tute antaŭ ol la aparato povas esti plenigita per pulvoro kaj kunfandita. 
Poste, per alia silka papero, paku la pulvoron firme, kaj kovru ĝin per multe da epoksio. PVC-tubo funkcias 
bone por ĉi tiu tipo de aparato, sed ĝi ne povas esti uzata se la tubo havis internan diametron pli grandan ol 34 de colo. Alia 


plastaj mastikoj povas esti uzataj en ĉi tiu tipo de aparato, sed epoksio kun sekiga agento funkcias plej bone. 


4.5 Altnivelaj UZoj POR EXPLOSIVOJ 


La teknikoj prezentitaj ĉi tie estas tiuj, kiuj povus esti uzataj de homo, kiu havis ioman scion pri la uzo 
de eksplodaĵoj. Kelkaj el ĉi tiuj informoj venas de malkonstruaj libroj, aŭ de armeaj manlibroj. Altnivelaj uzoj 
por eksplodaĵoj kutime implikis forman ŝargojn, aŭ utiligi minimuman kvanton de eksplodaĵo por fari maksimuman kvanton 


damaĝo. Ili preskaŭ ĉiam implikas altnivelajn eksplodaĵojn. 


4.51 FORMAJ KOUSĜOJ 
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Forma ŝargo estas eksplodema aparato kiu, sur detonacio, direktas la eksplodforton de detonacio ĉe malgranda celo. 
areo. Ĉi tiu procezo povas esti uzata por rompi la plej fortan kirason, ĉar fortoj de laŭvorte milionoj da funtoj da premo po. 
kvadratcolo povas esti generita. Formaj pagendaĵoj utiligas alt-ordan eksplodaĵojn, kaj kutime elektrajn ŝaltilojn. 


KONSURU KE ĈIUJ EKSPLOZIVILOJ ESTAS DANGEROJ, KAJ NENIAM DEVUS ESTI FARATI AŬ UZATAJ! 
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Se aparato kiel ĉi tiu estas ŝraŭbita al monŝranko, ekzemple, ĝi direktus la plej grandan parton de la eksploda forto ĉe punkto proksimume 1. 
colo for de la malfermo de la tubo. La bazo por formaj ŝargoj estas konusforma malfermaĵo en la eksplodaĵo 
materialo. Ĉi tiu konuso devas havi angulon de 45 gradoj. Aparato kiel ĉi tiu ankaŭ povus esti fiksita al metalo 


surfaco per potenca elektromagneto. 
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4.52 TUBO EXPLOSIVO 


Variaĵo sur formaj pagendaĵoj, tubeksplodaĵoj povas esti uzitaj laŭ manieroj kiuj formaj pagendaĵoj ne povas. Se peco de Yz-cola plasta tubo estis plenigita 
kun sentema eksplodaĵo kiel RDX, kaj preparita kiel la plasta eksplodaĵujo en sekcio 4.44, malsama speco de forma ŝargo povus esti produktita; ŝargo kiu 
direktas eksplodan forton en cirkla maniero. Ĉi tiu speco de eksplodaĵo povus esti ĉirkaŭvolvita ĉirkaŭ kolono, aŭ pordotenilo, aŭ telefonstango. La 


eksplodo estus direktita en kaj eksteren, kaj plej verŝajne detruus kion ajn ĝi estis ĉirkaŭvolvita. En nefleksita stato, tubeksplodaĵo aspektus jene: 
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Kiam insidmurdisto aŭ teroristo deziras uzi tubbombon, li devas envolvi ĝin ĉirkaŭ kion ajn aĵon li deziras detrui, 
kaj epoksio la finoj de la tubbombo kune. Post kiam ĝi sekiĝas, li/ŝi povas konekti dratojn al la dratoj, kaj detonacii 
la bombo, kun iu ajn metodo de elektra detonacio. 


4.53 ATOMIZITAJ PARTIKLOJ EKSPLODOJ 


Se tre brulema substanco estas atomigita, aŭ, dividita en tre malgrandajn partiklojn, kaj grandaj kvantoj de ĝi estas bruligitaj en 
limigita areo, eksplodo simila al tiu okazanta en la cilindro de aŭtomobilo estas produktita. La etaj gutetoj de 

benzino brulas en la aero, kaj la varmaj gasoj rapide ekspansiiĝas, puŝante la cilindron supren. Simile, se galono da benzino 
estis atomigita kaj ekbruligita en konstruaĵo, estas tre eble ke la ekspansiiĝanta gaso puŝus la murojn de la 

konstruaĵo malsupren. Ĉi tiu fenomeno nomiĝas atomigita partikla eksplodo. Se homo povas efike atomigi grandan 

kvanto de tre brulema substanco kaj ekbruligi ĝin, li povus faligi grandan konstruaĵon, ponton aŭ alian strukturon. 

Atomigi grandan kvanton da benzino, ekzemple, povas esti ege malfacila, krom se oni havas la helpon de alta. 

eksplodema. Se galona kruĉo da benzino estis metita rekte super eksplodema ŝargo, kaj la ŝargo estis krevigita, 

la benzino tuj estus atomigita kaj ekbruligita. Se tio okazis en konstruaĵo, ekzemple, atomigita partiklo 

eksplodo certe okazus. Nur malgranda kvanto da eksplodaĵo estus necesa por plenumi ĉi tiun atingon, 

proksimume ? funto da TNT, aŭ 4 funto da RDX Ankaŭ, anstataŭ benzino, pulvora aluminio povus esti uzata. Ĝi estas 
necese ke alta eksplodaĵo estu uzata por atomigi bruleman materialon, ĉar malaltorda eksplodo ne okazas. 

sufiĉe rapide por atomigi aŭ ekbruligi la bruleman materialon. 


4.54 BOMBOJ 


Aŭtomata reago al piediro en malhelan ĉambron estas ŝalti la lumon. Ĉi tio povas esti mortiga, se ampolo-bombo havas 
estis metita en la supran lumon ingo. Ampolobombo estas surprize facila por fari. Ĝi ankaŭ venas kun sia propra 

iniciatinto kaj elektra ekbruliga sistemo. Ĉe kelkaj ampoloj, la ampovitro povas esti forigita de la metala bazo per 

varmigi la bazon de ampolo en gasa flamo, kiel tiu de blovo aŭ gasforno. Ĉi tio devas esti farita zorge, 

ĉar la interno de ampolo estas vakuo. Kiam la gluo fariĝas sufiĉe varma, la vitra bulbo povas esti eltirita de la metalo 

bazo. Sur aliaj bulboj, necesas varmigi la vitron rekte per torĉo aŭ oksi-acetilena torĉo. Kiam la bulbo 

estas ruĝa varmega, truo devas esti zorge pikita en la bulbo, memorante la vakuan staton ene de la bulbo. En ambaŭ kazoj, 
post kiam la bulbo kaj/aŭ bazo malvarmetiĝis al ĉambra temperaturo aŭ pli malalta, la bulbo povas esti plenigita per eksplodaĵo 
materialo, kiel nigra pulvoro. Se la vitro estis forigita de la metala bazo, ĝi devas esti gluita reen al la bazo 

kun epoksio. Se truo estis metita en la bulbon, peco de glubendo sufiĉas por teni la eksplodaĵon en la bulbo. 

Tiam, post certigi, ke la ingo ne havas potencon per kontrolado per funkcianta ampolo, nur necesas fari 
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ŝraŭbi la ampolon en la ingon. Tia aparato estis uzata de teroristoj aŭ insidmurdistoj kun multe da sukceso, 
ĉar neniu povas serĉi bombon en la ĉambro sen unue ŝalti la lumon. 


4.55 LIBROBOMBOJ 


Kaŝi bombon povas esti ekstreme malfacila en tago kaj aĝo kie krimintoj de perforto kuras sovaĝe. Sakoj kaj 

tekoj estas ofte traserĉitaj de aŭtoritatoj kiam ajn oni eniras lokon kie individuo eble intencas komenci 

bombo. Unu aliro al maskado de bombo devas konstrui tion, kio estas nomita librobombo; eksplodema aparato kiu estas tute 
enhavita ene de libro. Kutime, relative granda libro estas postulata, kaj la libro devas esti de la kartonizita vario al 

individuo faras librobombon, li/ŝi devas elekti tipon de libro, kiu taŭgas por la loko kie la libro 

bombo estos metita. La efektiva konstruado de librobombo povas esti farita de ĉiu, kiu posedas elektran borilon 

kaj kapsegilo. Unue, ĉiuj paĝoj de la libro devas esti kungluitaj. Verŝante tutan ujon da akvosolvebla gluo en grandan sitelon, kaj plenigante la 
sitelon per bolanta akvo, oni povas fari glu-akvan solvon, kiu estos. 

tenu ĉiujn paĝojn de la libro kune firme. Post kiam la glu-akva solvo malvarmiĝis al eltenebla temperaturo, kaj 

la solvo estas bone movita, la paĝoj de la libro devas esti mergitaj en la glu-akva solvaĵo, kaj ĉiu paĝo 

devas esti plene trempita. Estas ege grave, ke la kovriloj de la libro ne algluiĝu al la paĝoj de la 

libro dum la paĝoj sekiĝas. Suspensi la libron per ambaŭ kovriloj kaj kunkroĉi la paĝojn en malvirto funkcias 

plej bona. Kiam la paĝoj sekiĝas, post ĉirkaŭ tri tagoj ĝis semajno, truo devas esti borita en la nun rigidajn paĝojn, kaj ili 
devus elbori tre kiel lignon. Poste, enmetante la segilklingon tra la paĝoj kaj segante rektangulon 


de la mezo de la libro, la individuo restos kun ŝelo de la paĝoj de la libro. La paĝoj, kiam boritaj, 
devus aspekti jene: 


[III IIL 
mx 


(librokovriloj ellasitaj) 


Ĉi tiu rektangulo devas esti sekure gluita al la malantaŭa kovrilo de la libro. Post konstruado de lia/ŝia bombo, kiu kutime estas de 
la tempigilo aŭ radiokontrolita vario, la bombisto metas ĝin ene de la libro. La bombo mem, kaj kia ajn tempigilo aŭ 

detonaciilo estas uzata, devas esti pakita en ŝaŭmo por malhelpi ĝin ruliĝi aŭ moviĝi. Fine, post kiam la tempigilo estas fiksita, aŭ 
la radioregilo estis ŝaltita, la antaŭa kovrilo estas gluita fermita, kaj la bombo estas prenita al sia celloko. 


4.56 TELEFONBOMBOJ 


La telefonbombo estas eksplodema aparato kiu estis uzita en la pasinteco por mortigi aŭ vundi specifan individuon. La baza 
ideo estas simpla: kiam la persono respondas la telefonon, la bombo eksplodas. Se malgranda sed potenca eksplodema aparato 
kun squib estis metita en la telefonricevilon, kiam la fluo fluis tra la ricevilo, la squib eksplodus, 

krevigante la eksplodigilon en la mano de la persono. Aĉa. Ĉio, kio devas esti farita, estas akiri squib, kaj glubendi la 

ricevilŝaltilo malsupren. Malŝraŭbi la buŝpeckovrilon, kaj forigu la laŭtparolilon, kaj konektu la kondukojn de la squib kie ĝi 
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estis. Metu eksplodeman mastikon, kiel C-1 (vidu sekcion 3.31) en la ricevilon, kaj ŝraŭbi la kovrilon, certigante, ke la squib estas ĉirkaŭita de 
la C-1. Pendu la telefonon, kaj lasu la glubendon en la loko. Kiam la individuo, al kiu apartenas la telefono, provos respondi la telefonon, li 
rimarkos la glubendon kaj forigos ĝin. Ĉi tio permesos al fluo flui tra la squib. Notu, ke la aparato ne eksplodos nur per telefonvoko; la 
posedanto de la telefono devas levi la ricevilon, kaj forigi la glubendon. Estas tre verŝajne, ke la telefono estos ĉe lia/ŝia orelo kiam la aparato 
eksplodos... 


5.OSPECIALA MUNICIO POR PROJEKTILA ARMILO 


Eksploda kaj/aŭ venenita municio estas grava parto de la arsenalo de socia devianto. Tia municio donas al la uzanto klaran avantaĝon 
super individuo kiu uzas normalan municion, ĉar paŝtanta sukceso estas sufiĉe bona por mortigi. 
Speciala municio povas esti farita por multaj specoj de armiloj, de arbalestoj ĝis ĉaspafiloj. 


5.1SPECIALA MUNICIO POR PRIMITIVAJ ARMILOJ 


Por la celoj de ĉi tiu publikigo, ni nomos ajnan armilon primitiva, kiu ne uzas brulantan pulvon por antaŭenpuŝi ĵetaĵon. Ĉi tio signifas 
blovpafilojn, arkojn kaj arbalestojn, kaj pojnojn. 


511 PUNCIO KAJ PARCELESTA 


Pafarkoj kaj arbalestoj ambaŭ pafas sagojn aŭ riglilojn kiel municio. Estas ege simple veneni sagon aŭ riglilon, sed estas pli malfacila 
afero produkti eksplodemajn sagojn aŭ riglilojn. Se, aliflanke, oni povas akiri aluminian fajfadon kiu estas la sama diametro de 

sago aŭ arbalestoriglilo, la tuta segmento de fajfado povas esti konvertita en eksplodeman aparaton kiu detonacias sur efiko, aŭ kun 
fuzeo. Ĉio, kion oni devas fari, estas trovi aluminian tubon de la ĝusta longo kaj diametro, kaj ŝtopi la malantaŭan finon per silka 
papero kaj epoksio. Plenigu la tubon per ajna speco de malalt-orda eksplodaĵo aŭ sentema alt-orda eksplodaĵo ĝis ĉirkaŭ Y» colo de 
la supro. Tranĉu fendon en la tubo, kaj singarde premu la supron de la tubo en rondan punkton, certigante lasi malgrandan truon. 


Metu ne. 11 perkuta ĉapo super la truo, kaj sekurigu ĝin per supergluo. Fine, envolvu la finon de la aparato per elektra aŭ 
glubendo, kaj faru naĝilojn el bendo. AŬ, naĝiloj povas esti aĉetitaj ĉe sportvaroj, kaj gluitaj al la ŝafto. La preta produkto devus 
aspekti kiel: 
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Kiam la sago aŭ riglilo frapas malmolan surfacon, la perkutĉapo eksplodas, ekbruligante aŭ krevigante la eksplodaĵon. 


5.12 SPECIALA MUNICIO POR BLOBFUSILOJ 


La blovpafilo estas interesa armilo, kiu havas plurajn avantaĝojn. Blovpafilo povas esti ekstreme preciza, kaŝebla, kaj liveri eksplodaĵon aŭ 
venenigitan kuglon. La fabrikado de eksplodema sageto aŭ ĵetaĵo ne estas malfacila. Eble la plej simpla dezajno por tiaj implikas la uzon de 
pilolokapsulo, kiel ekzemple la speco kiu estas prenita por kapdoloroj aŭ alergioj. Tia kapsulo povus esti facile malfermita, kaj la medikamento 
forigita. Poste, la kapsulo estus replenigita per efiko-sentema eksplodaĵo. Kroma eksplodema ŝargo povus esti metita malantaŭ la efik- 
sentema eksplodaĵo, se unu el la pli grandaj kapsuloj estus uzitaj. Finfine, la eksplodaĵkapsulo estus regluita kune, kaj kvasto aŭ kotono estus 
gluita al la fino enhavanta la eksplodaĵon, por certigi ke la efik-detonacia eksplodaĵo unue frapis la celon. Tia aparato verŝajne estus ĉirkaŭ 


34 de colo longa, ne inkluzivante la kvaston aŭ kotonon, kaj aspektus kiel ĉi tio: 


/merkuro | N------------eee ee eennno (fulminate | RDX )------------=- mmm mmen -) kvastoj 
V E —— 
5.13 SPECIALA MUNICIO POR PUNGLOJ KAJ ĴETŜONDOJ 


Moderna pojnoŝoko estas enorma armilo. Ĝi povas ĵeti pafantan marmoron ĉirkaŭ 500 ft kun akceptebla precizeco. 

Ene de 200 ft., ĝi povus esti mortiga por viro aŭ besto, se ĝi frapis en esenca areo. Pro la relative granda ĵetaĵo kiu povas esti uzita en pojnoĵeto, la 
pojnoketo povas esti adaptita por ĵeti relative potencajn eksplodemajn kuglojn. Malgranda segmento de aluminia pipo povus esti transformita en efik- 
detonacian aparaton plenigante ĝin per efiko-sentema eksplodema materialo. Ankaŭ, tia pipo povus esti plenigita per malaltorda eksplodaĵo, kaj 
ekipita per fuzeo, kiu estus ŝaltita antaŭ ol la aparato estus pafita. Oni devus certigi, ke la fuzeo estas sufiĉe longa por certigi, ke la aparato ne 
eksplodis antaŭ ol ĝi atingis sian celitan celon. Finfine, .22-kalibraj ĉapoj, kiel ekzemple la speco kiu estas uzita en .22-kalibraj malplenaj pafiloj, faras 


bonegan eksplodan municion por pojnoj, sed ili devas esti uzitaj en relative proksima distanco, pro sia malpeza pezo. 


„PA 


5.2SPECIALA MUNICIO POR FAJARMILOJ 


Kiam speciala municio estas uzata en kombinaĵo kun la potenco kaj rapideco de modernaj pafiloj, fariĝas tre facile alfronti malgrandan armeon 
per ununura armilo. Eblas aĉeti eksplodan municion, sed tio povas esti malfacile fari. Tia municio ankaŭ povas esti produktita en la hejmo. 
Estas, tamen, risko implikita kun modifado de ajna municio. Se la municio estas malĝuste modifita, tiamaniere, ke ĝi ebenigas la kuglon 
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la plej iom pli larĝa, eksplodo en la kanono de la armilo okazos. Tial NENIU NIAM DEVUS PROVO FABRIKI TIAJ MUNICIOJN. 


5,.21 SPECIALA MUNICIO POR PILOJ 


Se individuo deziris produkti eksplodeman municion por sia pistolo, li/ŝi povus fari ĝin, kondiĉe ke la persono havu eksplod-senteman 
eksplodaĵon kaj kelkajn simplajn ilojn. Unu unue aĉetus ĉiujn plumbokuglojn, kaj tiam farus aŭ akirus efik-detonacian eksplodaĵon. Borante truon 
en plumbokuglo per borilo, spaco povus esti kreita por la lokigo de eksplodaĵo. Post plenigi la truon per eksplodaĵo, ĝi estus sigelita en la 

kuglo per guto da varma vakso de kandelo. Diagramo de finita eksplodanta kuglo estas montrita malsupre. 


E guto da vakso 
/FNTI 
K-o trafo-sentema eksplodaĵo 
[LILI 


Ĉi tiu kava spaca dezajno ankaŭ funkcias por meti venenon en kuglojn. 


5.22 SPECIALA MUNICIO POR ĈASFUSILOJ 


Pro ilia granda kalibro kaj alta potenco, estas eble krei iun ekstreme potencan specialan municion por uzo en ĉaspafiloj. Se ĉaspafilo-ŝelo estas 
malfermita ĉe la supro, kaj la pafo estas forigita, la ŝelo povas esti re-fermita. Tiam, se oni povas trovi tre glatan, malpezan lignan dukon kiu estas 
proksima al la kalibrolarĝo de la ĉaspafilo, persono povas fari plurajn specojn de ĉaspafilo-lanĉitaj armiloj. Enmetu la dobelon en la kanon de 

la ĉaspafilo kun la ŝelo sen la pafo en la pafĉambro. Marku la dobelon proksimume ses colojn for de la fino de la barelo, kaj forigu ĝin de 

la barelo. Poste, decidu, kian specon de eksplodema aŭ brula aparato estas uzota. Ĉi tiu aparato povas esti kemia fajrobotelo (vidu sekton 

3.43), tubbombon (sekto 4.42), aŭ termitbombon (sekto 3.41 kaj 4.42). Post kiam la aparato estas farita, ĝi devas esti sekure fiksita al la dobelo. 
Kiam ĉi tio estas farita, metu la dobelon reen en la ĉaspafilon. 


La bombo aŭ brula aparato devus esti ĉe la fino de la dobelo. Certigu, ke la aparato havas sufiĉe longan fuzeon, ŝaltu la fuzeon kaj pafu la 
ĉaspafilon. Se la kuglo ne estas tro peza, intervaloj de ĝis 300 ft estas eblaj. Diagramo de ĉaspafilo kuglo estas montrita malsupre. 


[I---- bombo, sekure glubendita al dublilo 


| 
| 
| 
l 
| 
| | --------- enigu ĉi tiun finon en ĉaspafilon 


5.3SPECIALA MUNICIO POR KOMPRESITA ERO/GASA ARMILO 
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Tiu sekcio traktas la fabrikadon de speciala municio por kunpremita aero aŭ kunpremita gasarmiloj, kiel ekzemple 
pumpi BB-pafilojn, CO2-BB-pafilojn, kaj .22 cal-pilokanonojn. Ĉi tiuj armiloj, kvankam kutime pensataj kiel infanaj ludiloj, povas 
fariĝu sufiĉe danĝeraj armiloj. 


5.31 SPECIALA MUNICIO POR BB-PAFILOJ 


BB-pafilo, por ĉi tiu manuskripto, estos konsiderita ajna speco de fusilo 
aŭ pistolo kiu uzas kunpremitan aeron aŭ CO2-gason por pafi ĵetaĵon kun kalibro 


de .177, aŭ BB, aŭ plumbobuleto. Tiaj pafiloj povas havi preskaŭ same altan buŝrapidecon kiel kuglopafa fusilo. 

Pro la rapideco kun kiu flugas .177 kalibro kuglo, trafo detonacia kuglo povas facile esti farita kiu havas 

kalibro de .177. Plej multe de la municio por pafiloj de pli granda ol .22 kalibro uzas enkondukojn por ekbruligi la pulvoron en la kuglo. 
Ĉi tiuj enkondukoj povas esti aĉetitaj ĉe pafilbutikoj, ĉar multaj homoj ŝatas reŝargi siajn proprajn kuglojn. Tiaj enkondukoj eksplodas 
kiam trafite per la pertiflo de pafilo. Ili ankaŭ eksplodos se ili estas ĵetitaj al malmola surfaco kun granda rapideco. 

Kutime, ili ankaŭ taŭgas en la kanono de .177-kalibra pafilo. Se ili estas enmetitaj plata fino unue, ili eksplodos kiam 

la pafilo estas pafita al malmola surfaco. Se tia enkonduko estas fiksita al peco de maldika metala tubo, kiel tiu uzata en an 

anteno, la tubo povas esti plenigita per eksplodaĵo, esti sigelita, kaj pafita de BB-pafilo. Diagramo de tia kuglo 

aperas sube. 


enkondukoj 
l 
j 
j 
Vv Vv 
| —— nnna 
xxrekkx eksplodaĵo FFIFKX | „„ vm mnj ) kvasto aŭ 
e — kotono 
KE ; = 
j 
j 
antena tubo 


La antaŭa enkonduko estas fiksita al la tubo kun guto de supergluo. 
La tubo tiam estas plenigita per eksplodaĵo, kaj la malantaŭa enkonduko estas gluita. Fine, kvasto, aŭ malgranda peco da kotono 
estas gluita al la malantaŭa enkonduko, por certigi ke la ĵetaĵo batas sur la antaŭa enkonduko. La tuta ĵetaĵo devus esti proksimume 
34 de colo longa. 


5.32 SPECIALA MUNICIO POR .22 KALIBRAJ PELETAJ PAFILOJ 


.22-kalibra pafpafilo kutime estas ekvivalenta al .22-kal-fusilo, proksime. Pro tio, relative granda 

eksplodemaj kugloj povas esti adaptitaj por uzo per .22 kalibro aerfusiloj. Dezajno simila al tiu uzita en sekcio 5.12 estas 
taŭga, ĉar iuj kapsuloj estas ĉirkaŭ .22 kalibro aŭ pli malgrandaj. Aŭ, dezajno simila al tiu en sekcio 5.31 povus esti uzita, 
nur oni devus aĉeti nigrajn pulvorajn perkutajn ĉapojn, anstataŭ municiajn enkondukojn, ĉar ekzistas 

perkutĉapoj kiuj estas ĉirkaŭ .22 kalibro. Ĉapo numero 11 estas tro malgranda, sed io ajn pli granda utilos. 


6.0 RAKETOJ KAJ KANONOJ 


Raketoj kaj kanono estas ĝenerale opiniitaj de peza artilerio. Perfortuloj ne kutime uzas tiajn 
aparatoj, ĉar ili estas malfacile aŭ neeblaj akiri. Ili ne estas tamen neeble fari. Ajna 
individuo kiu povas fari aŭ aĉeti nigran pulvoron aŭ pyrodex povas fari tiajn aferojn. 


Teroristo kun kanono aŭ granda raketo estas ja io por timi. 
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6.1 RAKETOJ 


Raketoj unue estis evoluigitaj fare de la ĉinoj kelkcent jarojn antaŭ Kristo. Ili estis uzitaj por distro, en la formo de artfajraĵo. Ili ne estis kutime uzitaj 
por armeaj celoj ĉar ili estis malprecizaj, multekostaj, kaj neantaŭvideblaj. En modernaj tempoj, tamen, raketoj estas konstante uzataj de la 
militistaro, ĉar ili estas malmultekostaj, fidindaj, kaj ne havas regreson. Perfortuloj, feliĉe, ne povas akiri armeajn raketojn, sed ili povas fari aŭ 

aĉeti raketmotorojn. Modelraketado estas populara ŝatokupo de la spaca epoko, kaj por lanĉi raketon necesas motoro. 


Estes, filio de Damon, estas la plej elstara produktanto de modelraketoj kaj raketmotoroj. Ilia plej potenca motoro, la "D" motoro, povas evoluigi 
preskaŭ 12 funt. de puŝo; sufiĉe por sendi relative grandan eksplodan ŝargon signifan distancon. Aliaj firmaoj, kiel Centuri, produktas eĉ 

pli grandajn raketmotorojn, kiuj evoluas ĝis 30 funt. de puŝo. Ĉi tiuj modelaj raketmotoroj estas sufiĉe fidindaj, kaj estas dizajnitaj por esti 
pafitaj elektre. La plej multaj modelraketmotoroj havas tri bazajn sekciojn. La suba diagramo helpos klarigi ilin. 


l | kartono argilo | --------- - ola 
| -...lc| envolvaĵoN |--------- [Yxx [... ll --- puŝo 
- -- | fumi | elĵeti |a -- - - - - - - - [34524] 
y[/ | | | 
/ argilo | L 
l | -- kartono 
envolvaĵo 


La argila ajuto estas kie la ŝaltilo estas enigita. Kiam la areo etikedita "puŝo" estas ekbruligita, la "puŝo-" materialo, kutime granda ununura greno 
de fuzaĵo kiel ekzemple nigra pulvoro aŭ pirodex, brulas, devigante grandajn volumojn da varmaj, rapide vastiĝantaj gasoj eksteren la 

mallarĝan ajuton, puŝante la raketon. antaŭen. Post kiam la materialo estis konsumita, la fumsekcio de la motoro estas ekbruligita. Ĝi estas kutime 
malrapide brulanta materialo, simila al nigra pulvoro kiu havis diversajn kunmetaĵojn aldonitajn al ĝi por produkti videblan fumon, kutime 

nigran, blankan, aŭ flavan en koloro. Ĉi tiu sekcio ekzistas tiel ke la raketo estos vidita kiam ĝi atingas sian maksimuman altecon, aŭ apogeon. 
Kiam ĝi estas forbruligita, ĝi ekbruligas la elĵetakuzon, etikeditan "elĵeton". La elĵeta ŝargo estas fajne pudra nigra pulvoro. Ĝi brulas tre rapide, 
eksplodante, efektive. La eksplodo de la elĵetŝargo elpuŝas la paraŝuton de la modelraketo. Ĝi ankaŭ povus esti uzata por ekbruligi la fuzeon 

de bombo... 


Raketmotoroj havas sian propran strangan etikedsistemon. Tipaj motoretikedoj estas: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, kaj D12-5. La litero 
estas indikilo de la potenco de motoro. "B" motoroj estas duoble pli potencaj ol "A" motoroj, kaj "C" motoroj estas duoble pli potencaj ol 

"B" motoroj, ktp. La nombro sekvanta la literon estas la proksimuma puŝo de la motoro, en funtoj. la fina nombro kaj letero estas la 
tempoprokrasto, de la tempo kiam la puŝperiodo de motorbrulvundo finiĝas ĝis la elĵetŝargo pafas; "3T" indikas 3 sekundan prokraston. 


NOTO: ekstreme efika raketfuzaĵo povas esti farita per miksado de aluminio 


polvo kun amonia perklorato kaj tre malgranda kvanto da feroksido. 
La miksaĵo estas kunligita per epoksio. 


6.11 BAZA RAKETA BOMBO 


Raketbombo estas simple tio, kion la nomo implicas: bombo kiu estas liverita al sia celo per raketo. Plej multaj homoj, kiuj farus tian 
aparaton, uzus modelan raketmotoron por funkciigi la aparaton. Tranĉante naĝilojn de balsa ligno kaj gluante ilin al granda raketmotoro, 
kiel ekzemple la Estes "C" motoro, baza raketo povus esti konstruita. Tiam, alkroĉante "kraterproduktanton", aŭ CO2-kartoĉboombon 

al la raketo, bombo estus aldonita. 

Por certigi, ke la fuzeo de la "kraterfaristo" (vidu sekton 4.42) ekbrulis, la argilo super la elĵetŝargo de la motoro devas esti forskrapita per 
plasta ilo. La fuzeo de la bombo devus esti tuŝanta la elĵetŝarĝon, kiel montrite malsupre. 


raketmotoro 


kraterfaristo 
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Glubendo estas la plej bona maniero alkroĉi la kraterfariston al la raketo 


motoro. Notu en la diagramo la foreston de la argilo super la elĵetŝargo 
Multaj malsamaj specoj de eksplodemaj utilaj ŝarĝoj povas esti alkroĉitaj al la raketo, kiel ekzemple 


eksplodaĵo, brula aparato aŭ kemia fajrobotelo. 


Aŭ kvar aŭ tri naĝiloj devas esti gluitaj al la raketmotoro por certigi ke la raketo flugas rekte. La naĝiloj devus aspekti 
kiel tio: 


N 

VAS 

MN 

N Ke emeennnn gluu ĉi tion al raketmotoro 
N 
Iv 
V 
l 
l 
| | fronta eĝo 
ONE, = I 
| malantaŭa rando 
ema 
j 
l 
j 
V / 


La antaŭa rando kaj malantaŭa rando devas esti sablaj per sablopapero tiel ke ili estu rondetaj. Ĉi tio helpos fari la 
raketo flugas rekte. Du colojn longa sekcio de plasta pajlo povas esti alkroĉita al la raketo por lanĉi ĝin. A vestaĵo 
pendulo povas esti tranĉita kaj transformita en lanĉstangon. La segmento de plasta pajlo devas esti gluita al la raketmotoro 


najbara al unu el la naĝiloj de la raketo. Fronto de finita raketbombo estas montrita malsupre. 


naĝilo | | «——- fin 


Machine Translated by Google 


Tranĉante vestan pendon ĉe la indikitaj sagoj, kaj fleksante ĝin, oni povas fari lanĉstangon. Post kiam fuzeo estas enmetita 
la motoro, la raketo estas simple glita malsupren la lanĉo bastono, kiu estas metita tra la segmento de plasta pajlo. La raketo 
devus gliti facile laŭ la mantelo. 


tranĉu ĉi tie | 


l AS 


kaj jen | 
Klinu draton al ĉi tiu formo: 


enmeti en pajlon 


Vv 
V 
V 
V 
V 
raj kliniĝu ĉi tie por ĝustigi flugan angulon 
kj metu ĉi tiun finon en grundon 


.PA 
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6.12 RAKETA BOMBO DE LONGA DISTADO 


Longdistancaj raketoj povas esti faritaj uzante plurstadiajn raketojn. Modelaj raketmotoroj kun "O" por tempoprokrasto 
estas dizajnitaj por uzo en plurfazaj raketoj. Motoro kiel la D12-0 estas bonega ekzemplo de tia motoro. 

Tuj post kiam la puŝperiodo finiĝas, la eletŝargo eksplodas. Se alia motoro estas metita rekte kontraŭ 

la dorso de "O" motoro, la eksplodo de la elĵetŝargo sendos varmajn gasojn kaj brulantajn partiklojn en la 

cigaredingo de la motoro super ĝi, kaj ekbruligi la puŝsekcio. Ĉi tio forpuŝos la uzitan "O" motoron de la raketo, 

kaŭzante ĝeneralan perdon de pezo. La ĉefa avantaĝo de plurŝtupa raketo estas, ke ĝi perdas pezon dum vojaĝoj, kaj 

ĝi gajnas rapidecon. Plurŝtupa raketo devas esti desegnita iom alimaniere ol unustadia raketo, ĉar, en 

por ke raketo flugu rekte, ĝia pezocentro devas esti antaŭ sia centro de tiriĝo. Ĉi tio estas plenumita de 

aldonante pezon al la fronto de la raketo, aŭ movante la centron de tiriĝo reen metante naĝilojn sur la raketon kiuj estas 
bone malantaŭ la raketo. Diagramo de plurŝtupa raketo aperas malsupre: 
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l l 
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l 
| 
l 
l 
C6-0 raketmotoro 


La fuzeo estas metita en la malsupran motoron. 


Du, tri, aŭ eĉ kvar stadioj povas esti aldonitaj al raketbombo por doni al ĝi pli longan atingon. Gravas tamen tio 
por ĉiu kroma stadio, la naĝila areo iĝas pli granda. 


6.13 MULTOBLAJ WARMHEAD-RAKETOBOMBOJ 


"MRV" estas akronimo por Multiple Reentry Vehicle. La koncepto estas simpla: metu pli ol unu eksplodaĵon 
eksplodilo sur ununura misilo. Ĉi tio povas esti farita sen tro da malfacilaĵo de iu ajn, kiu scias kiel fari 
kraterfaristoj kaj povas aĉeti raketmotorojn. Alkroĉante kraterfaristojn per longaj fuzeoj al raketo, eblas tion 
ununura raketo povis liveri plurajn eksplodemajn aparatojn al celo. Tia raketo povus aspekti jene: 
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La kraterfaristoj estas alkroĉitaj al la tubo el rulita papero kun glubendo. la papertubo estas farita per rulado kaj gluado de 4 

colo je 8 coloj da papero. La tubo estas gluita al la motoro, kaj estas plenigita per pulvo aŭ nigra pulvoro. Malgranda 

truoj estas truitaj en ĝi, kaj la fuzeoj de la kraterfaristoj estas enigitaj en ĉi tiujn truojn. Kraterfaristo estas gluita al la 

malferma fino de la tubo, tiel ke ĝia fuzeo estas ene de la tubo. Fuzeo estas enigita en la motoron, aŭ en la malsupran motoron se la 


raketbombo estas plurŝtupa, kaj la raketo estas lanĉita de la mantelo-lanĉilo, se segmento de plasta pajlo havas 
estis ligita al ĝi. 


6.2 KANONO 


La kanono estas peco de artilerio kiu estis en uzo ekde la 11- a jarcento. Ĝi ne malsimilas al musketo, ĉar ĝi estas plenigita 
kun pulvoro, ŝarĝita kaj pafita. Tiaj kanonoj ankaŭ devas esti purigitaj post ĉiu pafo, alie, la kuglo povas 

konfitaĵo en la barelo kiam ĝi estas pafita, igante la barelon eksplodi. Sociopato povus konstrui kanonon sen tro multe 
problemo, se li/ŝi havus iom da mono, kaj iom da pacienco. 


6.21 BAZA TUBO-KANONO 


Simpla kanono povas esti farita el dika pipo de preskaŭ ĉiu. La nura malfacila parto estas trovi pipon kiu estas 

ege glata sur ĝia interno. Ĉi tio estas nepre necesa; alie, la kuglo povas bloki. Kupro aŭ 

aluminio-tubo estas kutime sufiĉe glata, sed ĝi ankaŭ devas esti ekstreme dika por elteni la evoluitan premon 

per la disetendiĝantaj varmaj gasoj en kanono. Se oni uzas ĵetaĵon kiel CO2-kartoĉon, ekde tia ĵetaĵo 

povas esti igita eksplodi, pipo kiu longas proksimume 1 5 - 2 futojn estas ideala. Tia pipo DEVAS havi murojn, kiuj estas almenaŭ 
173 ĝis ) colo dika, kaj estu tre glata en la interno. Se eble, ŝraŭbu finŝtopilon en la tubon. Alie, 

la pipo devas esti krampita kaj faldita fermita, sen fendi aŭ disŝiri la pipon. Malgranda truo estas borita en la dorso 

de la tubo proksime de la krimpo aŭ finŝtopilo. Poste, ĉio necesas plenigi la pipon per ĉirkaŭ du kuleretoj da grado 

nigra pulvoro aŭ pirodex, enmetu fuzeon, paku ĝin malpeze per rabotaĵo da silka papero tra la barelo, kaj eniru. 

kartoĉo de CO2. Pregu la kanonon sekure kontraŭ forta strukturo, ŝaltu la fuzeon kaj kuru. Se la persono estas 
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bonŝance, li ne estos troŝarginta la kanonon, kaj li ne estos trafita per pecoj de eksplodanta barelo. Tia kanono 
aspektus jene: 


fuzeo truo 


Mi 
[finŝtopilo [pulvoro |tp| Kartoĉo de CO2 


| | LI 
LI 


Eksplodanta ĵetaĵo povas esti farita por tiu speco de kanono kun CO2-kartoĉo. Ĝi estas relative simpla por fari. Nur 
faru kraterfariston, kaj konstruu ĝin tia ke la fuzeo projekcias proksimume colo de la fino de la kartoĉo. Tiam, 
envolvu la fuzeon per glubendo, kovrante ĝin tute, krom malgranda kvanto ĉe la fino. Metu ĉi tion en la pipkanonon 
sen uzi silkpaperan pakvandon. Kiam la kanono estas pafita, ĝi ekbruligos la finon de la fuzeo, kaj pafos la 

Kartoĉo de CO2. La eksplodaĵ-plena kartoĉo eksplodos en ĉirkaŭ tri sekundoj, se ĉio iros bone. Tia kuglo 


aspektus jene: 
Z V 
j 
[C] 
[MI 
MI 
| | | ---- bendo 
LLI 
| ------ fuzeo 
6.22 RAKETA KANONO 


Raketpafa kanono povas esti farita ekzakte kiel normala kanono; la sola diferenco estas la municio. Raketo 
pafita el kanono flugos pli for ol raketo sole, ĉar la ago pafi ĝin venkas la komencan inercion. 

Raketo kiu estas lanĉita kiam ĝi moviĝas iros pli for ol tiu kiu estas lanĉita kiam ĝi estas senmova. Tia 
raketo similus normalan raketbombon, krom ĝi havus neniujn naĝilojn. Ĝi aspektus jene: 


LI 


El 
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la fuzeo sur tia aparato evidente estus mallonga, sed ĝi ne estus ekbruligita ĝis la elĵetŝargo de la raketo 

eksplodis. Tiel, la prokrasto antaŭ la elĵetakuzo, en efiko, iĝas la prokrasto antaŭ ol la bombo eksplodas. Rimarku tion 

neniu fuzeo devas esti metita en la raketon; la brulanta pulvoro en la kanono ekbruligos ĝin, kaj samtempe puŝos la raketon 
el la kanono kun alta rapideco. 


7.OPIROTECHNICA ERRATA 


Estas multaj aliaj specoj de pirotekniko, kiujn perfortulo povus uzi. Fumbomboj povas esti 

aĉetita en magiaj vendejoj, kaj grandaj armeaj fumbomboj povas esti aĉetitaj per aldonoj en pafiloj kaj armeaj revuoj. 
Finfine, artfajraĵo ankaŭ povas esti utiligita kiel armiloj de teruro. Granda aermontra raketo kaŭzus multajn vundojn se ĝi 
estis pafitaj tiel ke ĝi alteriĝis sur la teron proksime de amaso da homoj. Eĉ la "sendanĝeraj" tirŝnuraj artfajraĵoj, 

kiu konsistas el speco de petardo, kiu eksplodas kiam la ŝnuroj trakurantaj ĝin estas tiritaj, povus esti metita 

ene de granda ŝargo de sentema eksplodaĵo. Larmiga gaso estas alia materialo, kiu povus esti utila al la 

sociopato, kaj tia materialo povus esti tuj disvastigita super granda homamaso per raketbombo, kun 

malbonaj efikoj. 


7.1 FUMBOMBOJ 


Unu speco de piroteknika aparato, kiu povus esti uzata de teroristo en multaj manieroj, estus fumbombo. Tia 
aparato povus kaŝi la fuĝitineron, aŭ kaŭzi amuzon, aŭ simple disponigi kovron. Tia aparato, ĉu estus 

produkti sufiĉe da fumo kiu sufiĉe malbone odoris, povus devigi la evakuadon de konstruaĵo, ekzemple. Fumbomboj 
ne malfacilas fari. Kvankam la armeaj fumbomboj utiligas pulvoran blankan fosforon aŭ titanion 


kunmetaĵoj, tiaj materialoj estas kutime neatingeblaj al eĉ la plej bone ekipita teroristo. Anstataŭe, li/ŝi farus 
devas fari la fumbombon por si. 


La plej multaj memfaritaj fumbomboj kutime utiligas iun specon de bazpulvoro, kiel ekzemple nigra pulvoro aŭ pirodex, por subteni 
bruligado. La baza materialo brulos bone, kaj provizos varmon por kaŭzi la aliajn materialojn en la aparato bruligi, sed 

ne tute aŭ pure. Tablosukero, miksita kun sulfuro kaj baza materialo, produktas grandajn kvantojn da fumo. 

Segpolvo, precipe se ĝi havas malgrandan kvanton da oleo en ĝi, kaj baza pulvoro ankaŭ bone funkcias. Alia bonega fumo 
ingrediencoj estas malgrandaj pecoj de kaŭĉuko, fajne muelitaj plastoj, kaj multaj kemiaj miksaĵoj. La materialo en vojflamlumoj 
povas esti miksita kun sukero kaj sulfuro kaj baza pulvoro produktas multe da fumo. La plej multaj el la fuelo-oksidigaj miksaĵoj, se 
la proporcio ne estas ĝusta, produktas multe da fumo kiam aldonite al baza pulvoro. La listo de eblecoj daŭras kaj pluiras. 

La lertaĵo al sukcesa fumbombo ankaŭ kuŝas en la uzita ujo. Plasta cilindro bone funkcias, kaj kontribuas al 

la fumo produktita. La truo en la fumbombo kie la fuzeo eniras devas esti sufiĉe granda por permesi al la materialo 

bruli sen kaŭzi eksplodon. Ĉi tio estas alia pluso por plastaj ujoj, ĉar ili fandiĝos kaj brulos kiam la 

fummaterialo ekbruligas, produktante malfermaĵon sufiĉe grandan por malhelpi eksplodon. 


7.2 KOLORAJ FLAMOJ 


Koloraj flamoj ofte povas esti uzataj kiel signala aparato por teroristoj. metante pilkon el kolora flammaterialo en a 
raketo; la raketo, kiam la elĥetŝarĝo pafas, sendos brulantan koloritan pilkon. La materialoj kiuj produktas la 
malsamaj koloroj de flamoj aperas sube. 


KOLORO MATERIALO UZITA EN 


ruĝa stroncio vojflamlumoj, 
saloj ruĝaj fajreloj 


(stroncia nitrato) 


verda bariosaloj (barionitrato) verdaj fajreloj 


flava natriaj saloj oraj briletoj 
(natria nitrato) 


blua pudra kupro bluaj sparkleroj, 
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malnovaj pencoj 


blanka pulvora magnezio aŭ aluminio fajrostariloj, aluminia 
papero 


purpura purpuraj fontanoj de kalio permanganato, 


traktado de kloakaĵo 


7.3 Larmiga gaso 


Teroristo, kiu povus produkti larmigan gason aŭ iun similan kunmetaĵon, povus uzi ĝin facile kontraŭ granda nombro da homoj. 
Larmiga gaso estas sufiĉe komplika fari, tamen, kaj tio malhelpas tiajn individuojn povi utiligi ĝian grandan potencialon por damaĝo. Unu 
metodo por ĝia preparado estas montrita sube. 


EKIPAMENTO 


1. ringostandoj (2) 2. 
alkohola brulilo 3. 
Erlenmeyer-flakono, 300 mil 4. 
krampoj (2) 5. 
kaŭĉuka ŝtopilo 6. 
vitra tubo 7. 
krampotenilo 8. 
kondensilo 9. 
kaŭĉuka tubo 10. 
kolektanta flakono 11. 
aero kaptilo 

12. beko, 300 ml 


MATERIALOJ 


10 GMS-glicerino 


2 GMS natria bisulfato 
Distilita akvo 


1.) En malferma areo, portante gasmaskon, miksu 10 GMS de glicerino kun du GMS de natria 
bisulfato en la Erlenmeyer-flakon de 300 ml. 

2.) Ekbruligi la alkoholan brulilon, kaj milde varmigi la flakon. 

3.) La miksaĵo komencos bobeli kaj ŝaŭmi; ĉi tiuj vezikoj estas larmiga gaso. 


4.) Kiam la miksaĵo hejtita ĉesas ŝaŭmi kaj generi gason, aŭ bruna 


Restaĵo iĝas videbla en la tubo, la reago estas kompleta. Forigu la varmofonton, kaj forigu la varmigitan miksaĵon, ĉar ĝi estas koroda. 


5.) La materialo, kiu kondensiĝas en la kondensilo kaj gutas en la kolektan Flakonon, estas larmiga gaso. Ĝi devas esti firme kovrita, kaj 
konservita en sekura loko. 


7.4 FAJROJ ARTIKOJ 


Dum artfajraĵoj ne povas vere esti uzataj kiel efika rimedo de teruro, ili ja havas iom da valoro kiel distraĵoj aŭ bruligaĵoj. Estas pluraj bazaj 
specoj de artfajraĵoj kiuj povas esti faritaj en la hejmo, ĉu por amuzo, profito, aŭ malbona 


uzoj. 


7.41 PETARDOJ 
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Simpla petardo povas esti farita el kartona tubo kaj epoksio. 


La instrukcioj estas sube: 


1) Tranĉu malgrandan pecon da kartona tubo el la tubo, kiun vi uzas. 
"Malgranda" signifas io ajn malpli ol 4 fojojn la diametro de la tubo. 


2) Metu la sekcion de tubo sur pecon da vaksa papero, kaj plenigu ĝin per epoksio kaj la sekiga agento al alteco de 34 la diametro de la tubo. 

3) Kiam ĝi estas seka, metu malgrandan truon en la mezo de la tubo, kaj enmetu deziratan longon de fuzo. 

4) Plenigu la tubon per ia ajn flam-sentema eksplodaĵo. Ekbrila pulvoro, pirodex, nigra pulvoro, kalio 
pikrato, plumba azido, nitro-celulozo, aŭ iu ajn el la rapide brulantaj fuelo-oksidigaj miksaĵoj estos bone. Plenigu la tubon preskaŭ ĝis la 
supro. 

5) Enpaku la eksplodaĵon firme en la tubon per silka papero kaj krajono aŭ alia taŭga virbago. Certi 
por lasi sufiĉe da spaco por pli da epoksio. 

6) Plenigu la reston de la tubo per la epoksio kaj hardilo, kaj lasu ĝin sekiĝi. 

7) Por tiuj, kiuj deziras fari spektaklajn petardojn, ĉiam uzu fulmpulvoron, miksitan kun malgranda kvanto de alia materialo por koloroj. 
Disbatante la materialon sur sparklero, kaj aldonante ĝin al la fulmpulvoro, la eksplodo estos la sama koloro kiel la sparklero. 
Aldonante malgrandajn pecojn da sparkmaterialo, la aparato elĵetos kolorajn brulantajn fajrerojn, de la sama koloro kiel la sparklero. 
Aldonante pulvoran feron, oranĝaj fajreroj estos produktitaj. Blankaj fajreroj povas esti produktitaj el magnezia razado, aŭ el malgrandaj, 


MALĝere ĉifitaj buloj el aluminio-folio. 


Ekzemplo: Supozu, ke mi deziras fari petardon, kiu eksplodos 


kun ruĝa ekbrilo, kaj elĵetu blankajn fajrerojn. Unue, mi prenus vojflamon, kaj fajne pulvorigus la materialon en ĝi. Aŭ, Mi povus preni ruĝan 
fajrelon, kaj fajne pulvorigi ĝin. Tiam mi miksus malgrandan kvanton de ĉi tiu materialo kun la fulmpulvoro. (NOTU: fulmpulvoro povas reagi 
kun kelkaj materialoj, kun kiuj ĝi estas miksita, kaj eksplodas spontanee!) mi miksus ĝin en proporcio de 9 partoj de fulmpulvoro al 1 

parto de flamaĵo aŭ brila materialo, kaj aldonus ĉirkaŭ 15 malgrandajn globetojn da aluminio. folio Mi stokus la materialon en plasta sako 
dum la nokto ekster la domo, por certigi, ke la aĵoj ne reagas. Poste, matene, mi elprovus malgrandan kvanton da ĝi, kaj se ĝi estus 


kontentiga, mi metus ĝin en la petardon. 


8) Se ĉi tiu speco de petardo estas muntita sur raketmotoro, profesiaj ĝis duonprofesiaj ekranoj povas esti 


produktita. 


7.42 SKYRAKETS 


Impona memfarita raketo facile povas esti farita en la hejmo de modelaj raketmotoroj. Estes-motoroj estas rekomenditaj. 


1) Aĉetu Estes Model Rocket Engine de la dezirata grandeco, memorante ke la potenco duobliĝas kun ĉiu litero. 
(Vidu sekcion 6.1 por detaloj) 
2) Aŭ aĉetu sekcion de korpotubo por modelaj raketoj, kiu ĝuste konvenas al la motoro, aŭ faru tubon el pluraj 
dikaĵoj de papero kaj gluo. 
3) Forskrapu la argilan apogilon sur la dorso de la motoro, tiel ke la pulvoro estas elmontrita. Gluu la tubon al la 
motoro, tiel ke la tubo kovras almenaŭ duonon de la motoro. Verŝu malgrandan ŝargon da fulmpulvoro en la tubon, ĉirkaŭ Y colo. 


4) Aldonante materialojn kiel detale en la sekcio pri petardo, diversaj specoj de efikoj povas esti produktitaj. 
5) Enmetante Jumping Jacks aŭ botelraketojn sen la bastono en la tubon, spektaklaj ekranoj kun moviĝanta 
fajrogloboj 


aŭ MRV-oj povas esti produktitaj. 
6) Fine, muntante multajn hejmfaritajn petardojn sur la tubon kun 


la fuzeoj en la tubo, pluraj koloraj krevoj povas esti faritaj. 


7.43 ROMAJ KANDELOJ 
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Romiaj kandeloj estas impresaj por rigardi. Ili estas relative malfacile fareblaj, kompare kun la aliaj specoj de hejmfaritaj artfajraĵoj, sed ili bone valoras 


la problemon. 


1) Aĉetu )5 colan dikan modelon de raketo-korptubo, kaj plifortigu ĝin per pluraj tavoloj da papero kaj/aŭ maska 


bendo. Ĉi tio devas esti farita por malhelpi la tubon eksplodi. Tranĉu la tubon en ĉirkaŭ 10 colojn da longo. 


2) Metu la tubon sur folio de vaksa papero, kaj sigelu unu finon per epoksio 


kaj la sekiga agento. Ĉirkaŭ Y4 de colo sufiĉas. 
3) Metu truon en la tubon tuj super la malsupra tavolo de epoksio, kaj enmetu 


deziratan longon de akvorezista fuzo. Certigu, ke la fuzeo konvenas firme. 


4) Verŝu ĉirkaŭ 1 colo da pirodex aŭ pulvo laŭ la malferma fino de la 


tubo. 


5) Faru pilkon per pulvorado de ĉirkaŭ du 6 coloj sparkleroj de la dezirata 


ĉa. 


koloro. Miksu ĉi tiun pulvoron kun malgranda kvanto da fulmpulvoro kaj malgranda kvanto da pirodex, por havi finan rilatumon (laŭ volumeno) de 
6096 brila materialo / 2096 fulmpulvoro / 2096 pirodex. Post bone miksi la pulvorojn, aldonu akvon, po unu guto, kaj miksante senĉese, ĝis formiĝas 
malseka pasto. Ĉi tiu pasto devus esti muldebla mane, kaj devus konservi sian formon kiam lasita sole. Faru pilkon el la pasto, kiu nur eniras en la tubon. 


Lasu la pilkon sekiĝi. 


6) Kiam ĝi estas seka, faligu la pilkon laŭ la tubo. Ĝi devus gliti malsupren 


sufiĉe facile. Metu malgrandan tabulpaperon en la tubon, kaj paku ĝin milde kontraŭ la pilkon per krajono. 


Kiam preta uzi, metu la kandelon en truon en la tero, pinta 


en sekura direkto, ŝaltu la fuzeon, kaj kuru. Se la aparato funkcias, kolora fajroglobo devus pafi el la tubo al alteco de ĉirkaŭ 30 futoj. Ĉi tiu alteco povas 


esti pliigita aldonante iomete pli grandan pulvorŝargon en paŝo 4, aŭ uzante iomete pli longan tubon. 


8) Se la pilko ne ekbruligas, aldonu iomete pli da pirodex en la paŝo 5. 
9) La pilkoj faritaj por romiaj kandeloj ankaŭ tre bone funkcias en raketoj, 


produktante efikon de falantaj koloraj fajrogloboj. 


8.0 LISTOS DE PROVUZANTOJ KAJ PLI INFORMOJ 


Plej multaj, se ne ĉiuj, el la informoj en ĉi tiu eldonaĵo estas akireblaj per publika aŭ universitata biblioteko. Estas ankaŭ multaj publikaĵoj, kiuj estas 
eldonitaj de homoj, kiuj volas gajni monon, dirante al aliaj homoj kiel fari eksplodaĵojn hejme. Aldonoj por tiaj aperas ofte en miliciaj revuoj kaj gazetoj. 
Ĉi tiu listo estas prezentita por montri la grandan nombron da lokoj, de kiuj informoj kaj materialoj povas esti aĉetitaj. Ĝi ankaŭ inkluzivas 


artfajraĵojn kaj similajn. 


NOMO KAJ ADRESO DE LA kompania KION KOMPANIO VENDAS 
FULL AUTO CO. INC. Eksplozivaj RECEPTOJ, 
Poŝtkesto 1881 PAPERA TUBO 


MURFREESBORO, TN 37133 


SENLIMIGA KEMIOJ KAJ FUSELO 
KESTO 1378-SN 
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HERMISTON, OREGONO 


97838 

AMERIKA FAJROJ ARTIFIKA NOVAĴO FAJROJ NOVAĴOJ REVUO KUN 

SR KESTO 30 FONTOJ KAJ TEKNIKOJ 

LA PRIMO DE DINGMAN, PENSILVANIO 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. BARĈOJ, ARBALSETROJ, ARKPAFAJMATERIOJ, 


125 RUNNELS STRAtaj aerpafiloj 
Poŝtkesto 226 


PORT HURON, MIĈIGANO 
48060 


CROSSMAN AERPAFILOJ POKESTO AERPAFILOJ 
22927 


ROCHESTER, NOVJORKO 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. GRANADOJ LARMIGOSAJ, 
316 KALIFORNIA AVE. PROTEKAJ APARATOJ 


RENO, NEVADO 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. KLASO “B” KAJ “C” FAJROJ ARTIFIKAJ 
KESTO 1451 


JANESVILLE, Viskonsino 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. KLASO “C” FAJROJ ARTIKOJ 
Poŝtkesto 3504 


STAMFORD, Konektikuto 
06095 


ĈIELARKO VOJO KLASO “C” FAJROJ ARTIKOJ 
KESTO 581 


EDGEMONT, PENSILVANIO 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. KLASO "C" KAJ "B" FAJROJ ARTIFIKAJ 
4010 NOVA WILSEY BAY U.25 VOJO 


RAPIDA RIVERO, MIĈIGANO 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. KLASO "C" KAJ "B" FAJROJ ARTIFIKAJ 
Poŝtkesto 11 (BONAJ PREZOJ!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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LIBROJ 
LA KUIRIBRO DE LA ANARKISTO 

LA IMPROVIZITA MUNICIO-MANLIO 
MILITAJ EXPLOSIVOJ 

FAJROJ KAJ EKSPLODOJ 

9.0 KONTROLISTO POR ATAKIĜOJ SUR LABORATORIOJ 


Fine, la serioza teroristo verŝajne rimarkus, ke se li/ŝi volas fari vere utilan eksplodaĵon, li aŭ 
ŝi devos ŝteli la kemiaĵojn por fari la eksplodaĵon el laboratorio. Listo de tiaj kemiaĵoj en ordo de prioritato 
verŝajne similus al la sekvanta: 


LIKVIDOJ SOLIDOJ 
Nitra acido Kalia perklorato 
NI Sulfura Acido lij ao Kalia Klorato 
— 9596 etanolo = Pikrita acido (kutime pulvoro) 
= Tolueno = Nitrato de amonio 
= Perklora Acido == Pulvora Magnezio 
= Klorida Acido = Pulvora Aluminio 
EE Kalia permanganato 
SZ Sulfuro 
Merkuro 
re. Nitrato de kalio 
a~, Kalia Hidroksido 
= Fosforo 
Natria azido 
Plumbo-Acetato 
= Bario Nitrato 
10.0 UTILE PIROKEMIO 


Ĝenerale, eblas fari multajn kemiaĵojn el nur kelkaj bazaj. Listo de utilaj kemiaj reakcioj estas 
prezentita. Ĝi supozas scion pri ĝenerala kemio; iu ajn individuo, kiu ne komprenas la jenajn reagojn 
nur devus legi la unuajn kvin ĉapitrojn de mezlerneja kemiolibro. 


1. kalia perklorato el perklora acido kaj kalia hidroksido 


K(OH) t HCIO ---» KCIO t HO 
4 4 2 


2. kalia nitrato el nitrata acido kaj kalia hidroksido 


v HNO = KNO l 


3. amonia perklorato el perklora acido kaj amonia hidroksido 


NH OH 1 HCIO — NH CIO 1 
3 4 3 4 


4. amonia nitrato el nitrata acido kaj amonia hidroksido 


NH OH Mu HNO =: NHNO Mi 
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5. pudra aluminio el acidoj, aluminio-folio kaj magnezio 


A. aluminia folio ” 6HCI ----» 2AICI 7 3H 
3 2 
B. 2AICI (aq) Mi 3Mg ~~» 3MgCl (aq) 2 7 2Al 
3 


La Al estos tre fajna arĝenteca pulvoro ĉe la fundo de la ujo, kiu devas esti filtrita kaj sekigita. Ĉi tiu sama 
metodo funkcias kun nitraj kaj sulfuraj acidoj, sed ĉi tiuj acidoj estas tro valoraj en la produktado de eksplodaĵoj por 
uzu por tia celo, krom se ili estas disponeblaj en granda troo. 


11.0 PRI LA AŬTORO 


La aŭtoro, kiu deziras, ke lia nomo estu nekonata, aktuale frekventas kolegion en la Usono de Ameriko, 

specialiĝanta pri Inĝenieristiko. Li estis kreskigita fare de liaj gepatroj sur la Orienta marbordo, kaj ricevis sian mezlernejan edukon tie. 
Li unue interesiĝis pri pirotekniko kiam li estis proksimume okjara. En la aĝo de dek du, li produktis sian unuan 

eksploda aparato; ĝi estis iomete pli potenca ol granda petardo. Li daŭre produktis eksplodajn aparatojn por 

plurajn jarojn. Li ankaŭ iĝis interesita pri modelraketado, kaj konstruis plurajn raketojn de ilaroj, kaj dizajnis sian 

propraj raketoj. Dum en mezlernejo, la verkinto iĝis aligita kun KAOS, kaj poste iĝis la kapo de 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Ĉe tiu tempo, en la aĝo de 18, li produktis sian unuan eksplodeman aparaton, metante 1 piedon 
profunda kratero en la malantaŭa korto de kunulo. Li ankaŭ produktis multajn specojn de raketoj, eksplodaĵmunicion, kaj aliajn 
piroteknikaj aparatoj. Dum li gvidis Gunzenbomz Pyro-Technologies, li estis vundita kiam hejme faris 

aparato eksplodis en lia mano; li ne faris la aparaton. La aŭtoro lernis, tamen, kaj tiam decidis reformi, 

kaj kvankam li daŭre konstruas fojan eksplodan aparaton, li elektas sindeteni de ilia produktado. An 

foja raketo kiu produktas efikojn similajn al tiu de profesiaj ekranoj povas foje esti vidita en la noktomezo 

ĉielo proksime de sia kolegio, kaj la Kvara de julio daŭre estas lia plej Ŝatata tago de la jaro. 


Pax et Discordia, 


la verkisto 


ĈI JEN FINAS LA UNUA PUBLIKO DE LA MANLIBRO DE LA TERORISTO. ĈI ESTAS LA NURA 
RAJTORIZITA PUBLIKO, KAJ LA SOLAJ Produktadorajtoj Apartenas AL KAOSAJ INDUSTRIoj 
KAJ GUNZENBOMZ PIRO-TEKNOLOGIOJ. 
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